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1. OBJETIVO

El objetivo del presente Informe es reflejar los resultados obtenidos durante la cualificacién de
los equipos de tratamiento de aire detallados en cada hoja de trabajo incluida en el Anexo B
del presente informe, con el fin de demostrar documentalmente que son adecuados para su
uso previsto dentro de los rangos de trabajo definidos por la Normativa Vigente.

2. CALENDARIO DE ACTUACIONES

Las pruebas se realizaron el dia 17 de Diciembre de 2018.

3. PERSONAL

Las pruebas se han realizado por el personal Técnico del Laboratorio de Ensayos de TELSTAR
Customer Services que se refleja a continuacion:

Thodor Nikolaev ‘ Técnico de Validaciéon / Control Ambiental )

Todo el personal del Servicio Técnico de TELSTAR Customer Services se encuentra sujeto a un
plan de formacién anual, que comprende todas las areas de conocimiento en funcién de su
trabajo a realizar.

4. INSTRUMENTACION UTILIZADA

Los equipos utilizados en la cualificaciéon son los indicados en la siguiente tabla, adjuntandose
una copia de sus certificados de calibracion en el Anexo A del presente informe.

Los instrumentos utilizados para realizar los tests se encontraban calibrados durante la
ejecucion de las pruebas de cualificacion. Todos ellos estédn sujetos a un plan anual de
calibracién en el que se especifica su periodo de validez, y en el que como norma general para
todos los equipos se establece en un maximo de 12 meses = 1 mes, considerando este mes
como periodo maximo para poder realizar las gestiones de envio del equipo a la entidad de
calibraciéon correspondiente.

REFERENCIA
INTERNA
DETECTOR TDA-2i 28074 DE-02
GENERADOR TOPAS ATM226 2261603470 GF-01
ANEMOMETRO TSI 995 P16170031 INDM-01-
AN-01
MANOMETRO | TSI AIRFLOW TA465-P TAd651618012 | D01
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5. ENSAYOS REALIZADOS Y CRITERIOS DE ACEPTACION

A continuacién se detallan todos los ensayos y los procedimientos internos que les aplican a
cada uno de ellos. Todos los procedimientos se ajustan a la Normativa vigente y son revisados
periddicamente por el Departamento de Calidad del Laboratorio de Ensayos de TCS.

De los ensayos detallados en este apartado, se han realizado Unicamente aquellos acordados
previamente con el cliente.

5.1 TEST DE INTEGRIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA

> Objetivo:
Demostrar la ausencia de fugas en los filtros absolutos:
= En la junta situada entre el marco del filtro y el médulo.
s Entre el medio filtrante y el marco del filtro.
= En el medio filtrante.

» Equipo:
Generador de aerosol.
Fotémetro detector.
Aceite Emery 3004 o Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat.

> Procedimiento:
Segun procedimiento interno de Telstar Customer Services Cddigo IT-750-022-CS,
basado en la normativa ISO 14644-3 e ISO 12469.
Inyectar aerosol en la corriente de aire antes del filtro y ajustar la escala del
100% con este aerosol.
= Medir con el fotdmetro detector la concentracidn del aerosol después del filtro.
= Medir alrededor de toda la periferia del filtro, juntas y rastrear su superficie.

» Criterios de aceptacion:
La concentracion después del filtro debe ser inferior o igual a un 0,01% de la
concentracion de aerosol antes del filtro.

© TELSTAR - Este informe sé6lo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacion del mismo y en las condiciones
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5.2 ENSAYO DE VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL AIRE

> Objetivo:
Determinar la velocidad promedio del aire y la uniformidad del flujo del aire en el
interior de la cabina.

> Equipo:
Anemodmetro de filamento caliente o de ventolina.

> Procedimiento:
Seguln Procedimiento interno de Telstar Customer Services Codigo IT-750-032-CS
basado en las siguientes normativas: ISO 12469, ISO 14644-3, cGMP y la AFNOR NFX
15-211.

= Se medirad la velocidad a no mas de 15 cm de la superficie del filtro, realizando un
total de 4 puntos como minimo en cada filtro.
= Para medir la velocidad de extraccién se medira a la altura de trabajo.

»  Criterios de aceptacion:
= Para Cabinas de seguridad microbiolégica (CSM)*:
La velocidad media sera la indicada en el siguiente cuadro en funcién de la clase de
cabina de seguridad:

' VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE ENTRANTE VELOCIDAD MEDIA DE LA CORRIENTE DE AIRE
PARA CONSEGUIR LA PROTECCION DEL DESCENDENTE PARA CONSEGUIR LA PROTECCION DEL
| s ‘ OPERADOR PRODUCTO
I >0,7m/s-1,0m/s No es aplicable
II = 0,4 m/s 0,25 m/s - 0,50 m/s
I1I = 0,7 m/s con un guante quitado No es aplicable

= Para Cabinas y modulos de flujo laminar (excepto CSM):
Si se debe cumplir cGMP: La velocidad media del aire de impulsion serd 0,45m/s +
20%.
Si no se tiene que cumplir cGMP: Criterio INFORMATIVO

= Para cabinas de extraccién con filtro de carbdn activo?:
La velocidad frontal del aire estard comprendida entre los valores 0,4 m/s y 0,6
m/s.

= Para Vitrinas de aspiracion y cabinas de extraccion:
INFORMATIVO. Se recomienda un valor superior a 0,4 m/s

! Segtin Normativa 1SO 12469
% Seguin Normativa AFNOR NF X 15-211

© TELSTAR - Este informe sdlo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacion del mismo y en las condiciones
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5.3 CONTAJE DE PARTICULAS

> Objetivo:
Verificar que se ha alcanzado el grado previsto de limpieza del aire en el equipo.

> Equipo:
Contador dptico de particulas en aire.

> Procedimiento:
Segln el procedimiento interno de Telstar Customer Services Cédigo IT-750-024-CS
basado en la normativa ISO 14644-1 y la revision vigente del Anexo 1 de las GMP:
= Se realizara el contaje de particulas en condiciones "en reposo". Se entiende por
situacion del equipo “en reposo” cuando todo el sistema de aire estd funcionando
pero sin presencia del personal de produccion.
= El ndmero de localizaciones y el volumen de muestreo se determinaran segin lo
establecido en la normativa y en el procedimiento interno.
= Los contajes se realizaran a la altura de trabajo.

Para la clasificacién de las cabinas se seguiran los criterios de aceptacién establecidos
en la norma ISO 14644-1:

CLASEN LIMITE DE PARTICULAS POR M? EN EL ATRE DE IGUAL TAMARO O MAYOR
L2
ISO5 | 100.000 | 23.700 10.200 \ 3.520 [ 29 |
ISO6 | 1.000.000 | 237.000 | 102.000 | 35200 | 8.320 ] 293 |
1S07 | ---- | - e | 352.000 | 83.200 | 2930 |
1508 | [ e | 3.520.000 | 832.000 | 29.300 |
1S09 | - | e | 35.200.000 | 8.320.000 | 293.000 |
> Criterios de aceptacion:

La clase de limpieza de aire del equipo es la esperada.

© TELSTAR - Este informe solo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacién del mismo y en las condiciones
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5.4 TEST DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE

> Objetivo:
Estudiar la direccionalidad del aire mediante el comportamiento del humo generado en
la cabina, con el fin de localizar las posibles zonas muertas.

> Equipo:
Trazador de corrientes de aire tipo Dréager o similar.

> Procedimiento:
Segun procedimiento interno de Telstar Customer Services Cédigo IT-750-031-CS
basado en la normativa ISO 14644-3 e ISO 12469.

= Insuflar humo con un trazador de corrientes de aire para estudiar el
comportamiento y la direccionalidad del aire.

También se detectaran las posibles zonas muertas, que seran aquellas en las que el
humo quede estancado.

> Criterios de aceptacion:
No deben existir zonas muertas en el drea estudiada.
La direccionalidad del aire es la correcta.

5.5 VERIFICACION FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL DEL
EQUIPO

> Objetivo:
Demostrar el correcto funcionamiento eléctrico de todos los elementos instalados en el
equipo.

> Equipo:
Ninguno.

> Procedimiento:
Se seguird la metodologia descrita en el procedimiento interno Telstar Customer
Services Cédigo IT-750-034-CS.

= Accionar todos los interruptores del equipo verificando el correcto funcionamiento de
los mismos, asi como el de los distintos indicadores existentes.

»  Criterios de aceptacion:
El sistema y todos los servicios eléctricos a él conectados funcionan correctamente.

© TELSTAR - Este informe sdlo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacién del mismo y en las condiciones
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5.6 DETERMINACION DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD

> Objetivo:
Comprobar los niveles de luminosidad que se alcanzan en el interior del equipo.

» Equipo:
Luxémetro digital.

> Método:
Segln Procedimiento Interno de Telstar Customer Services Cédigo IT-750-028-CS
basado en la normativa IES-RP-CC006.2 y en la IES-RP-CC002.2.
= Se realizardn medidas del nivel de luminosidad distribuidas homogéneamente por la
superficie de trabajo del equipo y se calculara la media aritmética.

> Criterios de aceptacion:
INFORMATIVO. Se recomienda un nivel de luminosidad = 500 lux.

5.7 DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO

> Objetivo:

Comprobar qué niveles de ruido se alcanzan en el equipo.
> Equipo:

Sondémetro.
> Método:

Segln Procedimiento Interno de Telstar Customer Services Cédigo IT-750-029-CS
basado en la normativa BS 5295, la IES-RP-CC-006-84-T, IES-RP-CC-002.2.
= Se realizardn medidas del nivel de ruido distribuidas homogéneamente por la
superficie de trabajo del equipo y se calculara la media aritmética.

> Criterios de aceptacion:
INFORMATIVO. Se recomienda un nivel de ruido < 85 dB (A).

© TELSTAR - Este informe solo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacién del mismo y en las condiciones
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5.8 TEST DE CONTENCION POR TUBO FUMIGENO

»> Objetivo:
Demostrar la correcta estanqueidad de la cabina:

> Equipo:
Generador de aerosol.
Aceite Emery 3004.

» Procedimiento:
Generar “humo” con el tubo Dréger en el interior de la cabina, fundamentalmente junto a

la/las abertura/as de trabajo del frontal y por los laterales y fondo de la cabina.
Comprobar si se observa o no salida del humo al exterior.

Segun procedimiento interno de Telstar Customer Services codigo IT-750-049-CS, basado
en la normativa ISO12469 y en la AFNOR NFX 211

» Criterio de aceptacion:
No se observa salida del humo al exterior

© TELSTAR - Este informe sélo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacién del mismo y en las condiciones
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6. DETALLE DE LOS VALORES OBTENIDOS

6.1 DETALLE DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos durante la realizacién de los ensayos de cualificacién de los equipos
de tratamiento de Aire estdn registrados en las correspondientes hojas de datos que se
adjuntan como Anexo B del presente informe.

6.2 DICTAMEN FINAL

~ MobEeio

RESULTADO

Tipo DE EQUIPO

Flglggllz_?)m_ll_IXﬁR Telstar MICRO-H 7011 Cumple E{ No Cumple []
Flﬁlglgllz_gmlTl\,ilAiR Telstar MINI-H 16712 Cumple E/ No Cumple []
FLU\;SR-I}/I\(I\;IAIIEAR Telstar BV-100 17673 Cumple E( No Cumple []
FLU\;II(E)RI%?E/I;EAR Telst‘a)\r/ ?1ugginola 2776 eumple IZ{ No Cumple [
LRG| Meotewlamier | s | cmped] | o cumpe
FLHngI[Z‘gm-l\AALR Telstar AH-100 14266 Cumple E{ No Cumple []
FLUJSRI{-?EIREAR Telstar BV-100 17674 Cumple E]/ No Cumple []
FLHLglgIZLgl\N,I-IrIXALR Telstar AH-10 170627-2 Cumple E{ No Cumple []
FLUJEOR%_?(I\:/IAI‘ICIAR Telstar AV-100 4793 Cumple [ﬁ No Cumple []
FLU\}]SR%-?y/iEAR Telstar AV-100 4693 Cumple |ﬁ No Cumple []
\I;IEK%-?CIXT_M;ON/@% Telstar AV-10 170627-1 Cumple Ij No Cumple []

Observaciones:
o Telstar BV-100 NO© Serie 17673 - El display se ve borroso, se recomienda sustituir la tarjeta.

Nombre: Firma: Fecha:

fs.ol

Emitido por: Ma del Mar Morales

© TELSTAR - Este informe solo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacion del mismo y en las condiciones
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BT

CABIé“I’gfgg}JCFi\IDAD Telstar BIO-II A/M 17229 Cumple [] No Cumple []
R o 0 Telstar BIO-I-B 3976 cumple @ | No Cumple []
i Telstar BIO-II A/P 514859 Cumple o No Cumple []
CABIgIgEggiJCPiDAD Telstar Bioultra-4 23413 Cumple Ij No Cumple [
koL i Telstar BIO-II-A 17451 Cumple [ﬁ No Cumple []

Observaciones:

Nombre: Firma: Fecha:

Erfilige par: Ma del Mar Morales (@ Zsonq
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7. OBSERVACIONES

Si durante la cualificaciéon se detecta alguna observaciéon que se considere oportuna, se
adjuntara al presente informe como Anexo D. En caso contrario no existira dicho anexo.

8. LISTA DE NO CONFORMIDADES

Si durante la cualificacion se detecta alguna No Conformidad, se adjuntara al presente informe
como Anexo E. En caso contrario no existira dicho anexo.

9. LISTADO DE ANEXOS

ANEXO A:

O Fotocopias validadas de los Certificados de calibraciéon correspondientes a los equipos
que han sido utilizados durante los ensayos de cualificacion.

ANEXO B:

0 Hojas de datos correspondientes a las cabinas cualificadas.

ANEXO C:

O Certificado original de los filtros instalados (si procede).

ANEXO D:

O Descripcién de las Observaciones (si procede).

ANEXO E:

O Descripcion de las No Conformidades (si procede).

© TELSTAR - Este informe sé6lo afecta a los elementos ensayados, en la fecha de realizacién del mismo y en las condiciones
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CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificate of Calibration

Numero 20185231
Number

. Pagina 1 de 3 paginas S \\t?
‘ Page 1 of 3 pages e

LABORATORIO DE CALIBRACION
AZBIL TELSTAR TECHNOLOGIES, S.L.U.
C/ Josep Tapiolas, 120

08226 — Terrassa (Barcelona )

Telf: +34 93 736 16 00
Fax: +34 93 785 93 42
www.telstar.eu -

OBJETO AEROSOL PHOTOMETER

Item

MARCA ATI

Brand

MODELO ATI-2i

Model

IDENTIFICACION 28074

Identification

SOLICITANTE ~ VALITY PHARMA CONSULTING, S.L.
Applicant Avda. América, 32

28922 Alcorcén
Madrid, Espafia

FECHA/S DE CALIBRACION 23/07/2018
Date/s of calibration

Signatario/s autorizado Fecha de emisién
Date of issue

. 23/07/2018

- $ VE
o
Rble. Técnico,dadiaboratorio -

Los resultados se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y que figuran en el citado Informe. Este laboratorio no
se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Este certificado no podra ser reproducido de una forma parcial sin la aprobacién expresa del Laboratorio.

The results are referred to the moment and conditions in which the measurements were made. This Laboratory assumes no responsibility for
damages ensuing unsuitable use of the calibrated instruments.

This Certificate may not be partially reproduced, except with the prior permission of the Laboratory.

TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.
C/ Josep Tapiolas, 120 08226 TERRASSA
Laboratorio de Calibracién / Calibration Laboratory Tel. 93 736 16 00 Fax. 93 785 93 42
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Page 2 of 3

Condiciones ambientales durante la calibracién / Room conditions during calibration

Temperatura / Temperature: 23 + 3°C
Humedad relativa / Relative humidity: 60 =+ 20%
Presion Atmosférica / Atmospheric pressure: 1016 mbar

Procedimiento de calibracién / Calibration procedure

La calibracion se ha realizado por el procedimiento T-A-003.
The calibration has been carried out according to T-A-003 procedure.

Instrumentos utilizados / Used instruments

INSTRUMENT INTERN CODE MODEL SERIAL NO. CONTROL N°
DMM VEL-02 YOKOGAWA 7552 X 51WF0886 34551888 (30/10/17)
DMM VLC-19 KEITHLEY 2000 | 0691878 07601414 (28/07/17)
Mass Flow Meter VCL-01 TSI 4043 D X1 | 4043 0502014 34545039 (21/09/17)
Mass Flow Meter VCL-10 TSI 4043 D [0 | 4043 1617 004 34539307 (31/07/17)
Reference Fotometer VDA-14 ATI TDA-2H X 16884 20185224 (11/07/18)

Los instrumentos y patrones utilizados en la calibracién son trazables a APPLUS?®. / The instruments and
standards used in the calibration are traceable to APPLUS™.

Condiciones de Calibracién / Calibration conditions

P. TEST VALORES TOLERANCIA
Test P. Values Tolerance

As Found As Left
J10-WHT 0,304 0,305 >220mV/Def
13-4 17,81 17,65 +20V£5V
15-4 23,81 23,81 +24V+,5V
J6-2 2,86 2,86 +3V+,3V
17-1 - 23,89 23,89 +24V+,5V
Caudal / Flow 22,6 28,3 28,3+2,8 SLPM

TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.
C/ Josep Tapiolas, 120 08226 TERRASSA
Laboratorio de Calibracién / Calibration Laboratory Tel. 93 736 16 00 Fax. 93785 93 42




Telstar
LABORATORIO DE CALIBRACION

CALIBRATION LABORATORY
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Pagina 3 de 3
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Resultados Calibracién / Calibration results
INDICACION DE CONCENTRACION EN PAO %
As Found As Left
REFERENCIA INDICACION |REFERENCIA INDICACION PAO
Reference Indication Reference Indication 120%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100%
1,0% 0,9% 1,0% 1,0% »
25,0% 22,0% 25,0% 25,0% 80% /,,i/ P
50,0% 44,0% 50,0% 50,0% 60% asien
75,0% 66,0% 75,0% 75,0% 2
100,0% 87,0% 100,0% 100,0% 0%
g 20%
*Tolerancia: 10% de la lectura/
Tolerance: 10% of reading 0% 4 — —
0% 20% 40% 60% 80% 100%7120% Ref

INDICACION DE CONCENTRACION EN DOP %

As Found As Left
REFERENCIA INDICACION | REFERENCIA INDICACION DOP
Reference Indication Reference Indication 120%
0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 100%
1,0% 0,8% 1,0% 1,0% : s
25,0% 21,0% 25,0% 25,0% . /;:r/
50,0% 43,0% 50,0% 50,0% _50% T eround
75,0% 64,0% 75,0% 75,0% £ }’{/ skl
100,0% 85,0% .| 100,0% 100,0% o
20% -
*Tolerancia: 10% de la lectura/
Tolerance: 10% of reading 0% & T T ; —
0% 20% 40% 60% 80%100%120% Ref

As Found: valores tomados antes de la calibracién. / Values read before the calibration.

As Left: valores tomados después de la calibracion. / Values read after the calibration.

Comentarios / Comments:

Los resultados obtenidos en la calibracién del equipo (valores As Left), objeto-del presente certificado, estdn dentro
de las especificaciones del fabricante.

La resolucién indicada en las medidas, es la cifra decimal estable, teniendo en cuenta el proceso de generacién de
las referencias.

Los resultados contenidos en este informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones.
La cantidad de aerosol generada para la indicacion del 100% corresponde a 100 pg/I.

TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U.
C/ Josep Tapiolas, 120 08226 TERRASSA
Laboratorio de Calibracion / Calibration Laboratory Tel. 93 736 16 00 Fax. 93 78593 42
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INFORME DE INTERVENCION Namero / Number: 4055522 _IRI_01
Assistance Report Pagina 1 de 2
INSTRUMENTO / Instrument AEROSOL GENERATOR /
FABRICANTE / Manufacturer TOPAS
MODELO / Model ATM226

NUMERO DE SERIE / Serial Nr. 2261603470

PETICIONARIO / Customer VALITY PHARMA CONSULTING, S.L.

FECHA DE VERIFICACION / Date of verification 04/06/2018

Condiciones ambientales

Temperatura: 23 £ 3 °oC
Humedad relativa: 60 + 20 %
Presion Atm. 1004 mbar

Instrumentos utilizados

Contador CLIMET CI-156-02 [] JCP-12 N.S. 165990
Contador CLIMET CI-450 CP-17 N.S. 056179
Procedimiento: TEPA00O2

VALITY PHARMAICONSULTING

AvderiAr
I\‘”
T 2892 o MADRID)

= T ks
Signatario aut,orfzado//Authorized signatory =EEuS Ve VAT

7

@ Gaudnacide WL GaaenADN
S AIM2UE = veauzald
CROA 2 ARCY

Los resultados que puedan ser expresados en este informe, se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones.

TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U.
Josep Tapiolas, 120 08226 TERRASSA
Tel. 93 736 16 00 Fax. 93 785 93 42

E-mail : telstar@telstar.es
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INFORME DE INTERVENCION
Assisitance Report

Numero/Number: 4055522 _IRI_01
Pagina 2 de 2

Verificacion/Verification Sustituciéon/Replace
Limpieza Sistema Generador v
Prueba Fugas N
Conexiones Eléctricas \
Verificacién Juntas <
Verificacidn Medidor de Caudal v
Verificacion Manémetro N/A
Verificacién Control de Temperatura N/A
Sistema de Presion wl
Distribucion de Particulas <
Inspeccidn final <

Presion de Aire aplicada/Air Used Pressure: Internal Compressor

Temperatura Generador/Generator Temperature: N/A

Fluido utilizado/Fluid used: PAO

Resultados/Results: Distribucion particulas/Particles distribution

Particulas > Particulas < % Particulas <

Muestra Caudal Indicado 1,0um 1,0um 1,0um
Sample Indicated Flow Particles > 1,0um Particles < 1,0um % Particles < 1,0um

1 10 744 28.948 97%

2 10 799 27.978 97%

3 20 1.217 58.414 98%

4 20 1.267 59.122 98%

5 30 1.418 68.252 98%

6 30 1.441 71.503 98%

TELSTAR TECHNOLOGIES S.L.U.

Josep Tapiolas, 120 08226 TERRASSA
Tel. 93 736 16 00 Fax. 93 785 93 42
E-mail : telstar@telstar.es




CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificate of Calibration
NUMERO 1804093

CALIBRACION Number

Pagina 1 de 3 paginas
Page _ of _ pages

CATC CALIBRACION

Pol. Ind. PIBO - Carretera de Benacazon 10, local 5-6

41110 - Bollullos de la Mitacién (Sevilla) - Teléfono: 954716733 / Fax: 955776804
www.centrotecnologia.es / contacto@centrotecnologia.es

INSTRUMENTO

Instrument

FABRICANTE

Manufacturer

MODELO
Model

NUMERO DE SERIE

Serial number

NUMERO DE INVENTARIO

Inventory number

PETICIONARIO
Customer

FECHA DE CALIBRACION

Date of calibration

Anemodmetro con dos sondas

TSI

TA465P / 995 / 966

TA4651618012 / P16170031 / P16170044

INDM-01 / INDM-01-AN-01 / INDM-01-SV-01

VALITY PHARMA CONSULTING, S.L.

Avda. de America 32

28922 - Alcorcon(Madrid)

3 de mayo de 2018

Signatario/s autorizadol/s
Authorized signatory/ies

Manuel Hidalgo Jiménez
Director técnico

Fecha de emision
Date of issue
3 de mayo de 2018

Este certificado no podra ser reproducido parcialmente sin la aprobacion por escrito del laboratorio que lo emite

This certificate may not be partially reproduced except with the prior written permission of the issuing laboratory



; CERTIFICADO DE CALIBRACION
CNC NUMERO 1804093

CALIBRACION Pagina 2 de 3 paginas

DATOS DEL INSTRUMENTO CALIBRADO

Instrumento: Anemoémetro con dos sondas

Fabricante: TSI

Modelo: TA465P / 995 / 966

Nuamero de serie: TA4651618012 / P16170031 / P16170044
Nuamero de inventario: INDM-01 / INDM-01-AN-01 / INDM-01-SV-01
Rango: Calibracion hasta 20 m/s

Resolucién: 0,1 m/s

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION
La calibracion se ha realizado por comparacion directa con los patrones utilizados, segtin el
procedimiento PCCV0O03R00

PATRONES UTILIZADOS
PTCV002: V-Cone MacCrometer
PTPV005: Manometro de presién diferencial Testo

TRAZABILIDAD

Los patrones utilizados tienen garantizada su trazabilidad a través de laboratorios nacionales
reconocidos por la EA (European co-operation for Accreditation):

PTCVO002: certificado 1701268 con trazabilidad de los laboratorios ENAC 26/LC10.017 segtn
expedientes 086291, 086289, 086290 y 086297

PTPV005: certificado 097624 del laboratorio ENAC 26/LC 10.017

INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION

La incertidumbre tipica de medida se ha calculado considerando las contribuciones de los
patrones, del método de calibracion y del propio instrumento calibrado. La incertidumbre
expandida de medida figura detalladamente en la hoja de resultados, valor que corresponde
a la incertidumbre tipica multiplicada por un factor de cobertura k=2, que para una
distribucién normal corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95%. La
incertidumbre tipica de medida se ha determinado conforme al documento EA-4/02

CONDICIONES DE CALIBRACION

Las condiciones ambientales durante el proceso de calibracién han sido de:
Temperatura: 21,0+£1°C

Humedad relativa: 49 +5 % HR

Los resultados contenidos en el presente certificado digital se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones y no sera valido si el archivo ha sido modificado o falta la firma digital del signatario autorizado. CATC no se
responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados



: CERTIFICADO DE CALIBRACION
mt NUMERO 1804093

CALIBRACION Pagina 3 de 3 paginas

RESULTADOS OBTENIDOS

Lectura e ey Incertidumbre
Patron Instrumento Expandida Corregida
m/s m/s m/s m/s m/s
= 0,243 0,26 -0,013 +0,01 +0,02
5: 1,031 1,06 -0,024 +0,02 + 0,04
= 4,971 5,03 -0,055 0,05 +0,10
= 10,028 10,07 -0,043 +0,10 +0,14
Z 20,019 20,05 -0,027 + 0,20 +0,23
= 0,183 0,19 -0,002 +0,01 + 0,01
> 1,027 1,03 -0,004 + 0,01 +0,02
5 | 4980 5,01 -0,025 £0,05 £0,08
= 10,041 10,06 -0,020 +0,10 +0,12
= 20,034 20,05 -0,017 0,20 0,22

La incertidumbre corregida para cada punto corresponde a la suma de
la incertidumbre expandida de medida y el valor absoluto de la
correccién

Correccién: cantidad que hay que sumar algebraicamente al
instrumento para obtener el valor convencionalmente verdadero

Calibracion realizada por: Pelegrin Virella

Los resultados contenidos en el presente certificado digital se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las
mediciones y no sera valido si el archivo ha sido modificado o falta la firma digital del signatario autorizado. CATC no se
responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados




CERTIFICADO DE CALIBRACION

? I ity Certificate of calibration
v

Bh < NUmero: 180510JRO1
arma consulting Number

Pagina 1 de 3
Page _of _pages
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AVDA. AMERICA ,32. 28922 ALCORCON (MADRID)
CIF: B87465845 — TLF:+34 91 103 25 50
www.vality.es - vality@vality.es

e e e e = S == T e

EQUIPO/INSTRUMENTO INDICADOR PRESION DIFERENCIAL
Instrument

FABRICANTE TSI AIRFLOW

Manufacturer

MODELO TA465-P

Model

NUMERO DE SERIE TA4651618012

Serial Number

IDENTIFICATIVO INDM-01-PD-01

Identificative

CLIENTE VALITY PHARMA CONSULTING S.L.
Customer AVENIDA DE AMERICA 32

28922 ALCORCON (MADRID)

FECHA DE CALIBRACION 10/05/2018
Date/s of calibration

FIRMA REALIZADO POR FIRMA AUTORIZADA FECHA DE EMISION
Pertformed Signature/s Authorized Signature/s Dates/s ot Issue/s
Joaquin Rubia Rall Vazquez 10/05/2018

VALITY PHARMA CONSULTING
Avda. Amencgo, 32

Este certificado se expide con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.
Los resultados de las mediciones se refieren a los datos obtenidos en el momento y condiciones en que se efectuaron.

This certificate is issued with traceabilility to national or international standards,
The results of the measurements refer to the information obtained in the moment and conditions in which they were
effected.
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CALIBRACION:

Patrones utilizados: BEAMEX INT1IOmMD NS/ 62324 - MC-01-LP-01

Procedimiento de calibracién interno: PNT-CAL-007

INCERTIDUMBRES:

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el
factor de cobertura k = 2 que, para una distribucién normal con infinitos grados de libertad, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %. La incertidumbre tipica de medida se ha determinado
conforme al documento EA-4/02.

OBSERVACIONES:
Previo al inicio de la calibracion el instrumento permanecié en condiciones ambientales estables, hasta

alcanzar su estabilidad térmica. Estas condiciones se mantuvieron durante todo el proceso de calibracién
del instrumento.

El error calculado es igual al valor de referencia menos la lectura del instrumento.
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ESPECIFICACIONES DEL INSTRUMENTO

EQUIPO: INDICADOR PRESION DIFERENCIAL
FABRICANTE: TSI AIRFLOW
MODELO: TA465-P
NUMERO SERIE: TA4651618012
RESOLUCION: 01 Pa

ESPECIFICACIONES DE LA CALIBRACION

LOCALIZACION: PORTATIL
RANGO : (-1000 @ 1000) Pa
CONDICIONES AMBIENTALES: 22°C /45%

TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS

ENCONTRADOS ( as found )

CERTIFICADO DE CALIBRACION

180510JRO1

CRITERIOS Y CONDICIOMNES DEL CLIENTE

RECHAZAR SI EL ERROR ES > 5 /10 Pa
PROXIMA CALIBRACION: may-19
IDENTIFICATIVO: INDM-01-PD-01

OBSERVACIONES

Se han tenido en cuenta diferentes errores para todo el
rango, (400 +5 Pa) (400 a £1000 +10 Pq)

DEJADOS ( as left

Error maximo encontrado: -1.50 Pa Error maximo encontrado: -1,50 Pa
Valor Valor Error U Expandida Valor Valor Error U Expandida
Patrén Instrumento | Calculado (K=2) Patrén Instrumento | Calculado (K=2)
(Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa) (Pa)
-1000,2 -1000,1 -0,18 3,400 -1000,2 -1000,1 -0,18 3,400
-750,2 -750,1 -0,15 3,400 -750,2 -750,1 -0,15 3,400
-500,2 -500,1 -0,10 3,400 -500,2 -500,1 -0,10 3,400
-20,2 -20,1 -0,10 3,400 -20,2 -20,1 -0,10 3,400
-0,2 0.1 -0,33 3,400 -0,2 0.1 -0,33 3,400
19,1 20,1 -1,00 3,400 19,1 20,1 -1,00 3,400
499.8 500,1 -0,28 3,400 499.,8 500,1 -0,28 3,400
750,2 750,1 0,08 3,400 750,2 750,1 0,08 3,400
1000,2 1000,1 0,15 3,400 1000,2 1000,1 0,15 3,400
GRAFICO DE LOS RESULTADOS DEJADOS ( as left)

8,00 80

_. 6,00 60 &

T e A W 4,0 :3'

g 2 I I I ﬂ[ T I [ | 20 ‘E‘

S 0,00 > {00 &

8 2,00 l l J. ﬂl l J_ l 120 8

Baoo | =~ L= 40 B

B .0 60 E

8,00 80 =

-1100,0 -600,0 -100,0 400,0 900,0

Valor del instrumento ( Pa)
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6 Informe:LLO SHCA

& ' (SVSQO1_FRM 012) o
'Telst_ar CABINAS DE PESADA Pégina 1 de 2 Hoja _}_de*
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
: /
A\ Y CUT\US! CE L~ LU LIRS~ Ny @ Eaoty| HORTONTAL /C{ VERTICAL [0 VERTICAL30/70 O]
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: [ EIST RN VALOR PRESION DIFERENCIAL: N A
MODELO: Micno ~H- VALOR DISPARO DE ALARMA: . A
NRO. DE SERIE: \k D ( / POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: }D ¢ /Q
INVENTARIO/TAG: NOA HORAS DE FUNCIONAMIENTO: g (Y
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? S ~No O
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS
Criterio de Nede |-, : . s . ; Concentracion aerosol Valor It
Aceptacion filtro Ne° de serie / Identificacién | Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
( JCL XfGL ‘_-O.o{‘/,.cy{ Ned | NFO
i cO | neO4nO
i <t |~ | O
<0 .0f %dela A cO | neD | neO
concentracién / :
antes del filtro i eO | ked | wrd
/ cO | ~ncO | O
L cO | ~ncO | NfO
/ cO | ncO | O
— . ) cO | ncO | O
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFOleDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS$
N°de | Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (|/E) A B [ D E F G H [m/s)
N O4e |o%S |04 0.4 |o.vYy |o.yy |osr Jo.qy [ oyy
{ /
s -
i
—
/ :
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacion Valor obtenido Resultado
Velocidad: O, (4 § mrs] £ 1o (/.; O . 4Yy cﬁf neO | neO
Uniformidad: +  { ¢5 % de la velocidad média 5 < cfif | nco | weo
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE _—
Criteri ; 2loci . . - . "
p crIeS;l g c?fn Superficie [m?2] rr\:;ldci‘glﬁﬁ/ci] Caudal [m3¥h] | Porcentaje de inyeccién / exfrccmén/ /~/fesulfcdo
Impulsion ! /
- _— cO | ~ncO | DO
Extraccién ! _—
ENSA.Yd DE CONTAJE DE PARTIC%—‘IT%O-OZ#CS
:Volor méxinlo.ebfﬁdo en una localizacién [ particulas / m3 ]
Norma y Clase T = ;
gcmrgcl;]a:se ﬁposo Operacién
25um / ; cO NneO | neDd cO | NncO | O
,}O;Sp/m cO Nnc O INFO cO | n~NcO | NO
/ 20,3 pm cO NeO | O cO |ncO | O

\E Caso de redlizar el contaje “en operacién”, indicar ndmero de personas trabajando en el equipo:

N.A: No aplicable

C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo

I: Impulsién

E: Extraccion
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FLUJOS LAMINARES Y
CABINAS DE PESADA

F-750-037-CS_rev0é
(SVSQO1_FRM 012)

Informe: 9 S I3€\

Hoja_2 _de_T

P&gina 2 de 2
lﬁARCA: TELSPAN MODELO:  L/Cjiey -+ NRO. DE SERIE / INVENTARIO: 7' © { ( '
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL - IT-750-034-CS
Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba C@ l Nc O , INFOJ
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE — IT-750-031-CS
Criterio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de aire es comrecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias
significativas. Cﬁ( i T
Las méquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas c Q’ NeDO | iNfO
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS /'/
Criterio de aceptacion Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Res;ﬂk:go
Dispersidn del flujo de aire < 14° /] Nc O I INFO
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS //
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] MediaJdB]/ Resultado
Cabina apagada: cO | NcO | ineO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: cO | ~ncO | O
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028-CS / IT-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individucl,es/ Media Resultado
lluminacién media = [Lux] _— cO | ~neO | neO
lluminacién UV media 2 [mW/cm2] | cO |~cDO | neO
DET ERMINA/CK’S’( DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
qi’ggfgcfgn LeWiduales o) Media [°C] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO (~NcO | nO
Localizacjéri2 X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
O%riet;fgcq,e Lecturas individuales [%)] Media [%] Resultado
Localizacion 1 X= Mediia Total=
cO | ~necO | ineO
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Mandémetro
GF-of NE —e) TS~ ol-ANM -~ ol Ldat -ofl-P~ of
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: | Ofrer—"
-
Oftro: ’/_er_@g/—/—— Otro: Ofro: Otro:
]
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: NB Condicién de los prefiltros: CoRREC o

Acabado interno:

Acabado externo:

CORNE LTS CONNECTO
OBSERVACIONES
DEE CONFORMIDADES
Si N Firma Aclaracién
Se informd CW F O
Categorizeeidn de la/s NC por N . " . N
parte del cliente O O En el cuadro “"Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2

| s@ [noO

DICTAMEN FINAL

CONFORME [3 | NO CONFORME [ l INFORMATIVO [
Realizado por:  * o Nileotge o fima: "> Fecha: (7. ( (<6
Revisado por: T3 Firma: k/\a Fecha: 7S o) LY
N.A: No aplicable C: Cumple NC: No cumple  INF: Informativo I: Impulsion E: Extraccion



_ FLUJOS LAMINARES Y vson fmoryy | mforme LOSAAE Y-
Telstar CABINAS DE PESADA Pégina 1 de 2 Hoja__k de 2
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
AL LAG, HIChoRioloa). SCT HORIZONTAL Eé VERTICAL [0 VERTICAL30/70 OJ
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: T ELSTR I VALOR PRESION DIFERENCIAL: q K Py
MODELO: Mg~ M VALOR DISPARO DE ALARMA: oA
NRO. DE SERIE: 63 L POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD:
INVENTARIO/TAG: N B HORAS DE FUNCIONAMIENTO:

VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2

st O

NOo O

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS

A%rgg?gc?gn '\gfoe N° de serie / Identificacion | Dimensiones [mm] Conuzesrf\rggﬂé&g /eLBOSOl ob\‘;/r?iljoé %] Resultado
{ yél_\{ 3 < 0. 0f | cH | ncO | O
cO | ncO4-FD0
LT | neO | neO
<©.0[ ndela - cO | ncO | DO
“ontes det i cO | ned|wo
cO | NncO | NFO
cO [ ~cO | neO
cO | ~cO | nO
— cO | ~ncO | NfO

ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - [T-750-032-CS

N° de | Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B C D E F G H [m/s]
( |31 0.4y |o. 1Yy lobwy |0-45 [6.4¢€ 0.4 lo.4S |o.4S 0.4&

p——

L

—

/

./
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacion Valor obtenido Resultado
Velocidad: (D (f § m/sl 2 o> % oY S c ﬂ’ NeD | iND
Uniformidad: * 1 &  %delavelocidad media L{ % C{N | neO | D
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE _—
Criterio de 4 . Velocidad a . . L. ‘.
aceplacion Superficie [m?] media [m/s] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccion / exfrocmon/ A)Imdo
Impulsién
cO {n~ncO | ~nO
Exiraccién
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULA! <750-024-CS
Valor méximo/ob#e‘ﬁﬁ) en una localizacion [ particulas / m3 ]
Norma y Clase Tamariio de / "
particulas eposo Operacién
25um cO [Negm} INFO cO [ ~ncO | NnO
2057Tm cO Nnc O INFO cO | ~ncO | neO
20,3pum cO Nncd INFO cO | ncO | nNeO

g\,ekr.{ode redlizar el contaje

“en operacién”, indicar ndmero de personas trabajando en el equipo:

N.A: No aplicable

C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién

E: Extraccién
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Informe: Ui H€ )
Hoja__2—de_ T

| MARCA: TELSTO ML

MODELO: M ()} — #\

NRO. DE SERIE / INVENTARIO: (G [ 1)

ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-C$S

Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan comrectamente de acuerdo al procedimiento de prueba (of 2 | Nc O l INFOO
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacién Resultado
La direccién del flujo de aire es corecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias
Al cl [ncO | neO
significativas.
Las méquinas o equipos instalados no generan turbulencias significafivas ni zonas muertas c (Z{ NcO | N
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS S ?
Criterio de aceptacién Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Re;ulfoﬁo
Dispersion del flujo de aire < 14° /(:,E!/I Nc O I INFOJ
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS o
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media/{dB’]/ Resultado
) X Cabina apagada: cO | ~ncO | neO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: / cO | ~ncO | neO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028-CS / IT-750-041-CS
Criterio de aceptacién Lecturas individuoles/ Media Resultado
lluminacién media 2 [Lux] cO | ~ncO | NeO
lluminacién UV media 2 [mW/cm2] | cO |(n~NcO | nO
DHERMINM DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de s G s T
aceptacién LeW;duoles [°C] Media [°C] Resultado
Locdlizacion 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | nfO
Localizacjér2 X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-C$
Criterio de s .
aceptacis Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~NecDO | nO
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Manémetro
4F ol DE-0OL TYUNAL~Of 9 - Of Tt -0 (-Ppy-of
Luxémetro Sondémetiro Data logger Otro: oW
Otro: /’C_)_Hg.___——»—-'—“"—' Otro: Otro: Ofro:
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: Condicién de los prefiltros: . A
N.Q CoORRECTE
Acabado interno: Acabado externo:
CORRELTO ColllEecro
OBSERVACIONES ///
DE O CONFORMIDADES
Si | No— Firma Aclaraciéon
Se informd W r/D O
Categori on de la/s NC por " . " . .
barte del cliente O O En el cuadro “Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?

| s@ |[noDO

DICTAMEN FINAL

CONFORME [

[ INFORMATIVO

a

Realizado por: T N 11Loln RV

NO CONFORME [

Firma: EE;

Fecha: {1‘_;{ 1. ZO/ g

Revisado por: mo&

Firma: b,\,

Fecha: ’z S.oJ. Lﬁ

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsién

E: Extraccion
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=¥ 'Télstar CABINAS DE PESADA Péging 1 de 2 Hoja | de
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
U G LA, CuMins CeEL-LuLges (MNICS HORIZONTAL [0 VERTICAL El VERTICAL30/70 [
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: TE LST RN VALOR PRESION DIFERENCIAL: %é o
MODELO: (AU~ (OO VALOR DISPARO DE ALARMA: Y,
NRO.DESERE: (Y & ¥ POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: DK
INVENTARIO/TAG: N - /Q HORAS DE FUNCIONAMIENTO: )\(.
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2 Sl m No O
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS
Criterio de N° de o . . 15 z = Concentracion aerosol Valor
Aceptacién filtro N° de serie / Identificacion | Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
{ (S2SY 6O 20,019 B [~co [wo
cO | ncOtwerd
=
‘T | neO | O
//C
<0.00 %dela // cO | ncO | NeO
concentracién -
antes del filtro L €U | med | wep
/ cO | ncO | O
— cO | ncO | neO
cO | ~NncO [ NeO
_— cO | ~ncO | neO
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
N°de | Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B C D E F G H [m/s]
( | T o490 o [0 |o. Yoo |[@.4( |Oag |o.fo | ©.4O
/
//
— //
/
/
_/ -
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacion Valor obtenido Resultado
Velocidad: st /sl ¥ 20 9% o. %o c lg’ NncO [ wneO
Uniformidad: = 7 % de la velocidad media 5 ‘/c cf;D;/ NcO | neO
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE
Ciltstio qe Superficie [m?] Velgcrdcd Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccion / extraccion /Rﬂudo
aceptacion media [m/s]
Impulsion
cO | ~ncO | nO
Extraccion
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS/—IIJSD-O24-CS
Valor méximo Wﬂ una locdlizacién [ particulas / m3 ]
Normay Clase Tamario de o
SHiSHlo /Rep04 Operacién
>5um cO Nc O INFO cO (n~ncO | NnDO
z/o.ipnw/ cO Nc O INFO cO | NcO | NneO
20,3um cO N O INFOJ cO | ~ncO | O

En el-edso de realizar el contaje “en operacion”, indicar nimero de personas frabajando en el equipo:

N.A: No aplicable

C: Cumple NC: No cumple  INF: Informativo

I: Impulsion

E: Extraccion



&Wv FLUJOS LAMINARES Y et ey Infor-me:L(oﬂ\'}él
“Nelstar CABINAS DE PESADA ognordes | M0 _2_dez
I MARCA: T ELSTAR MODELO: 3/~ (OO NRO. DE SERIE / INVENTARIO: (Y6 &

ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL - IT-750-034-C$

Criterio

de aceptacion

Resultado

Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba

c/fg’ | Nc O | INE O

ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE — IT-750-031-CS

Criterio de aceptacién Resultado
L.o qirecgién del flujo de aire es corecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias Cm/ neO | e
significativas. 7
Las maquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas (o ,ET NeO [ D
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS Lt
Criterio de aceptacidn Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Respl’fcﬁé

Dispersion del flujo de aire < 14°

JC,EI/l' nc O l INF O

DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS

Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Medio/[dB]"'— Resultado
. Cabina apagada: /,// cO | ~NcO | NO
Nivel de ruido < 85 [dB] - = ,
Cabina encendida: e cO (~cO | weO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - lT-750-928£S / 1T-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales/ Media Resultado
lluminacién media > [Lux] / cO (~ncO | neO
lluminacion UV media > [mW/cm?] | cO |ncO | meD
DET ERMINA;lé'ﬁ DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de s & . i o
aeepiacion Lecyosmwduoles °C] Media [°C] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
/ cO (n~ncO | neO
Localizaciér2 X=
/ DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de o .
acept ocic’m/ Lecturas individuales (%) Media [%] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~neO | nNO
. Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemodmetro Contador de particulas Mandémetro
GF-Ol NE-oL IronM ol - ol TN —0A-PO- 0
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: Ot
Ofro: /’Q_tm.,——/ Otro: Otro: Otro:
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: P Condicién de los prefiltros: o
NG A CORREC T O

Acabado interno:

CoORLE O

Acabado externo:

COWLECT O

OBSERVACIONES

% DISeLAN 5€ Ve RoRROoSH,

SE

ECaiz v da

SUSTITWIN LA TONIETA -

[y . (Lol

DE EXISTIR NO CONFORMIDADES e —
Si No Firma o —— Aclaracién
Se informé al cliente O O /
Categorizacién de la/s NC-per-—— . s T
,,_,g,pen‘e'de C"em;ﬂCp O d En el cuadro “Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?

| s@m [noO

DICTAMEN FINAL

CONFORME [ |

NO CONFORME [

INFORMATIVO [

Realizado por: 7, 10\ kol €y

Firma: $
s

Fecha: (¥ (1. 2 ol¥

Revisado por:

nan

Firma: \,,\

Fecha:

7S.0l. \&a

N.A:

No aplicabie C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsién

E: Extraccion
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F-750-037-C5_rev06 Informe: LoSYI6 X

& (SVSQO1_FRM 012)
i (=
&"relstar CABINAS DE PESADA Pégina 1 de 2 Hoja___ L de
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
Lt o DIOKED v MOLEC LA CEL-TULAN HORIZONTAL [ VERTICAL W VERTICAL 30/70 O
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA

MARCA: \{j‘: LSTRN VALOR PRESION DIFERENCIAL: /\) [4)

MoDEO: R LNiveing Py~ (00 VALOR DISPARO DE ALARMA: NoA

NRO. DE SERIE: Wb 4 JE POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: VR IQ
INVENTARIO/TAG: 'R 4% HORAS DE FUNCIONAMIENTO: LYLYL

VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? Sl Q’ NO [

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS

Criterio de N° de - s . . n h Concentracion aerosol Valor
Aceptacion filiro N° de serie / Identificaciéon | Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
/ féi %6/() ﬁOlQﬂ/@ c,f{/ NneO | neO
cO | ncO e
__}ca | nco | e
sp.0f %dela // cO | ncO | neO
concentracion /
antes del filiro ¢l | sl | Wbl
cO ([ ~NneO | NeO
cO | ~ncO | neO
cO | ~ncO | neO
_——] cO [ ~ncO | O
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-C$S
N°de | Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro “/E) A B C D E F G H [m/s]
( | T 0%y [0%Yy o4 |0-4S 0.9 |o.43 [0.4S lo.9¢ | 0.45
- :~f'/4l
/ ’
—
/
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacion Valor obtenido Resultado
Velocidad: O .Y $ m/s) 2O ‘/0 o< X | ncO | neD
Uniformidad: + ) %dela velocidad media (( L/O c{k neO | e
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE
Criterio de N Velocidad 4 . . .. ., /R/
aceptacion Superficie [m?] media [m/s] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccidn / exfracmon/ esultado
Impulsién
cO | ~ncO | neO
Extraccién
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS —1¥-750-024-CS
Valor mdximw en una localizacién [ particulas / m3 ]
Normayy Clase Tamafio de o
particulas /R@o Operacion
25um cO Nc O INFO cO | ~ncO | O
> m cO Nnc O INFO cO | ~ncO | neO
20,3um cO Nc O INFO cO | ~ncO | @O

E aso de redlizar el contaje “en operacién”, indicar nimero de personas trabajando en el equipo:

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsion E: Extraccion




F-750-037-CS_rev0é L\
— )
FLUJOS LAMINARES Y (SVSQO]_FRM 012) Informes L oS-
CABINAS DE PESADA Péging 2 de 2 Hoja_ - de 2
IMARCA: TeLsSrR 4 MODELO: LUl ueig  Py-AOo NRO. DE SERIE / INVENTARIO: £ T 6 —l
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-CS
Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba Cﬁ\ | Nc O l INFOJ
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de aire es comecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias 7
5 greca cH |neO | O
significativas. -
Las maquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas c ,[5( NeO | iNeO
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS$
Criterio de aceptacién Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Resg,liad?)
Dispersion del flujo de aire < 14° C/EI/I,NC a I INFOJ
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS e
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media [QB]/ Resultado
Cabina apagada: cO | ~cO | iNO
Nivel de ruido < 85 [dB] pog /
Cabina encendida: cO (~NcO | O
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION — |T-750-928ffs / 11-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individual Media Resultado
lluminacién media > [Lux] cO (~NcO | w@3
lluminacion UV media 2 [mW/cm?] cO (~NcDO | ineO
DErERMINAgJéﬁE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de - o .
aceisferin Lecwuucles [°C] Media [°C] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~NcO | neO
Localizacié X=
/ DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de/ s )
aceptaci Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~cDO | nNO
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemometro Contador de particulas Mandmetro
GF -Of DE -ol I TINML~Of - IV- Of ZNSU-o/~pPh -~
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: O |
Otro: /’_’Oﬁg:_,__,’—— Otro: Ofro: Ofro:
-
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: Condicién de los prefiliros: i ,
N-H1 CORECTO
Acabado interno: ~ Acabado externo: 2 -
CORRECTO CORRECTO
OBSERVACIONES —
,‘/‘///
_ /
WHR’NO CONFORMIDADES
Si | No— Firma Aclaracién

. . . /
Se informd al clua/n’re/ O O

Categorizaeidh de la/s NC por 0 0
parte del cliente

En el cuadro “Observaciones" se definird la categorizacién de la/s NC.

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2

| s |[noDO

DICTAMEN FINAL

CONFORME [ NO CONFORME [] INFORMATIVO []
Realizado por: "7~ _ NIKOLYHEV Firma: %— Fecha: (Y. (2. wol &
Revisado por: (’(Q«L Firma: LF Fecha: ZS oa.l s

N.A: No aplicable C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo

I: Impulsién E: Extraccion
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&\ o
%’Star CABINAS DE PESADA Pégina 1 de 2 Hoja_ ( de 2.
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
(LA (0 BICMEDIC UA UOLECU AN CRL- L] | HORIZONTAL L] VERTICAL /ﬁ VERTICAL30/70 [J
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: (1 C NoFLO W VALOR PRESION DIFERENCIAL: Vi3
MODELO: | N iciv AN FLlow WK S TAT Ons | VALOR DISPARO DE ALARMA: Vi A
NRO. DE SERIE: % ¢ { g 2 POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: n//‘/;ﬂ
INVENTARIO/TAG: N . HORAS DE FUNCIONAMIENTO: Ni{H
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? Sl ﬂ NO [
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - iT-750-022-CS
Criterio de N° de o . . . . . Concentracién aerosol Valor
Aceptacion filtro N° de serie / Identificacion | Dimensiones [mm)] upsheam {ugiL) obtenido [%] Resultado
{ US X LCY f0.0(‘/u c@/ neO | NeO
cO wzmrﬁ
L« | ncO | FO
sc)\o( % de la cO | ~ncO | INO
concentraciéon
antes del filtro cO | ncO | O
cO | ~NncO | NO
1 cO | NncO | neO
cO [ ~ncO | O
// cO | ~ncO | N
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
N°de | Tipode Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B C D E F G H [m/s]
{ | L ot |03 |loko [0.3% |0.39 |0 |03 | 0.8
// /
/
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacion Valor obtenido Resultado
Velocidad: (D, 4 & sl 2o Yo P cll( | ncO | D
Uniformidad: + ") % de la velocidad media & % (l:%/ NcO | N0
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE _—
Criterio de . 2 Velocidad 3 . . P - /R/
aceplacién Superficie [m?] media jm/d] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccidn / extraccion esultado
Impulsién
cO | ~ncO | O
Exiraccion
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICUI.AS/—Hm;LCS
Valor méximo obtenido en una lacalizacién [ particulas / m? |
Norma y Clase A
y Tamario de Mo Operacién
particulas
25um cO Nc O INFO cO | ~ncO | nO
}1,51{ cO | ~ncO | O cO | ncO | neO
20,3 um cO Nc O INF O cO | ~ncO | nNO

/ . . cg 4y . . . .
En elc@so de realizar el contaje “en operacion”, indicar nimero de personas frabajando en el equipo:

N.A: No aplicable C: Cumple NC: No cumple

INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccion




e FLUJOS LAMINARES Y oot o [informe: eI

oy CABINAS DE PESADA - Hoa_ Tode_t
Té’S tar Pagina 2de 2 —
| MARCA: U (C LOF L oW MODELO: [ 9 Lt/rJ AR RLONY WeRKS ¥ rityo NRO- DESERIE / INVENTARIO: 2 & ( §2_ I

ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL - IT-750-034-C$

Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan corectamente de acuerdo al procedimiento de prueba cy I Nc O l INFO
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacién Resultado
La direccién del flujo de aire es comecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias &
e : c NeO | iNfO
significativas.
Las maquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas cH | ncO | NeO
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS bz
Criterio de aceptacién Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Regplto?:l/o
Dispersion del flujo de aire < 14° ca|neO | O
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS 5
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] MediqldB]/ Resultado
. : Cabina apagada: // cO [ ~NcO | n>O
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: / cO | ~ncO | neO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION — IT-750-928£S / 11-750-041-CS
Criterio de aceptacién Lecturas individuale,s/ Media Resultado
lluminacién media > [Lux] cO | ~ncO | neO
lluminacién UV media > [mW/cm?2] / cO (~ncO | nO
DET ERMINACIéN/ DE LA TEMPERATURA - [T-750-027-CS
Criterio de o & o e
aceptacién Lecturasindividuales [°C] Media [°C] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
/ cO | ~ncO | O
Localizacién? X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de/ o .
aceptacié Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~NcO | neO
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Mandmetro
GF-0| DE-cL INOSK -0 l-pn~f [Trd M -of -PD~ 0]
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: /.Oire:-——“"/
—
Otro: —’/__O_fr’o_:__/— Otro: Otro: Otro:
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: Condicién de los prefiltros: _
N.A CORRECTO
Acabado interno: -~ s Acabado externo: oy
CRRECTO CORIECTO
OBSERVACIONES e
DEE O CONFORMIDADES
Si No Firma Aclaracion

Se informé al CW{ O

Categorizaciérrde la/s NC por O O En el cuadro “Observaciones” se definird la categorizacién de la/s NC.

parte del cliente

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS? | s |[noO
DICTAMEN FINAL
CONFORME [ | NO CONFORME [ | INFORMATIVO [
Redlizado por: "r N\ Kol DEV Fma: T3 Fecha: (¥ 2. Lol &
Revisado por: €l Firma: l_/\ Fechc:?s_ o). (o)

N.A: No aplicable C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccion



F-750-037-CS_rev0é '
- FLUJOS LAMINARES Y SvSa0) Fav 12 informe: LS5 36 3
&‘F"'e’Star CABINAS DE PESADA R — Hoa__ ldet
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
w1 AR . culthiwl CEL~LULIRS JuUiicS HORIZONTAL N VERTICAL [0 VERTICAL30/70 O
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: T ELSPR N VALOR PRESION DIFERENCIAL: 78 )DC.\
MODELO: RAH~{ 0O VALOR DISPARO DE ALARMA: (YA
NRO.DESERE: [/ 2 66 POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: N A
INVENTARIO/TAG: N HORAS DE FUNCIONAMIENTO: 2649Y
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? Sl )Z NO [

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA — IT-750-022-CS

Criterio de N° de 5 s - s . 4 Concentracién aerosol Valor
Aceptacién filtro N° de serie / Identificaciéon | Dimensiones [mm] upstream (uail) obtenido [%] Resultado
{ —Llo X L€ 2 < o0.0f4]| sa | ncO | O
cO [ NncO-|7INF o
> 4<co | neO | O
<0.0l %dela 1 cO | neO | O
concentraciéon
antes del filtro T cO | neO | nO
cO | NncO | NfO
cO | ~ncO | nfO
cO | ~ncO | NfO
] cO (~cO | neO
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-C$S
N°ede | Tipode Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B C D E F G H [m/s]
{ | T lovy 043 lo.v o.% [o.vY loqy 042 o043 | o (2
/
//
/
;/
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
Velocidad: () 4 & [m/s] s 10 % ) (_( < c% NeO | N0
Uniformidad: + '2 @) % de la velocidad media pa C/J Cfo NcO | iNeO

PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE

Criterio de . | Velocidad 3 o s s » /R/
aceptacion Superficie [m?] media [m/s] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccion / exfrcccmn/ esultado
Impulsiéon
cO | ~ncO | O
Extraccién
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICUL:?;;H- 50-024-CS
Valor maximo gbten@'en una localizacién [ particulas / m3]
Norma y Clase &
Tcmqno de /Rgoso Operaciéon
particulas _
>5pum cO Nc O INFOJ cO | ~ncO | wnO
2> m cO Nnc O INFOD cO | ~cO | nO
20,3 pum cO Nc O INFOD cO | ~ncO | INO

Ei aso de redlizar el contaje “en operacion”, indicar nimero de personas trabgjando en el equipo:

N.A: No aplicable

C:

Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsion E: Extraccion
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MARCA: T CLSTAR

MODELO: QM ~{ OO

NRO. DE SERIE / INVENTARIO: /&) & £

ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-CS

Criterio de aceptacion Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba cl I Nc O , INFOJ
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacién Resultado
La direccién del flujo de aire es corecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias B nveO | e
significativas. @
Las méquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas o] ﬁi NeO | iNFO
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS S
Criterio de aceptacién Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Resglie{dg
Dispersion del flujo de aire < 14° C/D/J,NC m} l INFOI
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] MedicldB‘]/ Resultado
. . Cabina apagada: cO |(~ncO | neO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: cO | ~NncO | wnO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750£28fS / 11-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuglﬁs/ Media Resultado
lluminacién media > [Lux] cO | ~ncO | nO
lluminacién UV media > [mW/cm?2] P cO | ~NncO | neO
DETERMINACION DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de © o o
aeentanin LeWwduales [Cl Media [°C] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total= - - -
c NC INF
Locclizgoiéﬁ X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de _ .
acepta g/ Lecturasindividuales [%) Media [%] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | NnO
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Mandmetro
Gk~ol DE -0 T UDM~O 1 -Ar-of TN -ol-Pp-~of
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: :
Otro: —’_____Q_trg___f———" Ofro: Otro: Otro:
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: Condicién de los prefiltros: ; )
N, CORRECYO
Acabado interno: Acabado externo: _
Col\EcTo CoNNECTO
OBSERVACIONES
DEE O CONFORMIDADES
Si ~ No Firma Aclaracién
Se informé al cliente O O
wﬂ e«cnﬂao/ s NC por O O En el cuadro “Observaciones” se definird la categorizacién de la/s NC.
parte del cliente

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2

| s@ [noO

DICTAMEN FINAL

CONFORME

2

| NO CONFORME [

INFORMATIVO [

Realizado por: T X

VKo W EY

Firma: ﬁz\i____

Fecha: (f‘ {2 AL

N

Revisado por:

Firma: [/\.\_

Fecha: 1S _ o). 1 a

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsion

E: Extraccion
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CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
w\\L LAG. CLOMWAS CEL - LA s | Ly s|HORIONTAL O VERTICAL m VERTICAL 30/70 [
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA:  TELSTAN VALOR PRESION DIFERENCIAL: <1 2
MODELO: D) \) — /@ o VALOR DISPARO DE ALARMA: /’\1 > ,()
NRO. DE SERIE: [XEL L( POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: N.A
INVENTARIO/TAG: N . ’IC) HORAS DE FUNCIONAMIENTO: ?6 (—/ k
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2 SI E NO O
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS
Criterio de N°de o . . ; ; . Concentracion aerosol Valor
Aceptacién fite_| N° A sefie /Idenfificacién | Dimensiones [mm] | ™" seam (ug/t) | obtenido [%] Kesuitade
/ . /5?,9)( 6/() Eo.off] ca|no|no
cO | ncO-|'neO
- -c0 | ~ncO | D
£, - : N /
sD(c/( % de la — cO | neO | neD
concentraciéon
antes del filtro / co | nco | o
/ cO | neO | O
cO | ncO | neO
cO | ncO | nfO
/ cO [\ (off o I N |
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
N° de | Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B C D 3 F G H [m/s]
( |T o4y 042 |0.42 |04y |0 (0.9 0.9 |9.92 | 292
—
/
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
Velocidad: (7 L( S [m/s] + LEO % O, ‘-( ’S c 'ﬁ/ NncO | NFO
Uniformidad: * l &) % de la velocidad media g ‘/b ciEl | neO | neDO
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE _—
Criterio de - Velocidad 5 : . - .. ,
aceplacion Superficie [m?] media fmds] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccién / exfrcccuon/ /@Mdo
Impulsion
cO | ~cO | nO
Extraccion
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS —¥-750-024-CS
Valor méximo M en una localizacion [ particulas / m3 ]
Norma y Clase Tamafio de /R/ -
particulas eposo Operacion
25um cO [Negm] INFO cO | ~ncO | NfO
2 m cO Nnc O INFO cO | ~ncO | O
20,3 um cO Nnc O INF OO cO | ~ncO | NO

En Gso de redlizar el contaje “en operacién”, indicar nmero de personas trabajando en el equipo:

N.A: No aplicable

C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsion

E: Extraccion
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‘Pre’Si_ar CABINAS DE PESADA Péging 2 de 2 Hoja de
I MARCA: “TTE LS TAR MODELO: [2\J) ~ { OD NRO. DESERIE / INVENTARIO: (7' € ¢ I
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-CS
Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba Cﬂ l Nc O l INF OO
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacion Resultado
La direccion del flujo de aire es comecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias neO | O
significativas. :y@
Las maquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas CR/ NeO | O
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS ]
Criterio de aceptacién Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Resgltadg
Dispersion del flujo de aire < 14° C/D/I/NC ] | INFO
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media p&}/ Resultado
. Cabina apagada: cO | ~ncO | NeO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: cO | ~ncO | nO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION — IT-750-028-CS / IT-750-041-CS
Criterio de aceptacién Lecturas individual;s/ Media Resultado
lluminacién media 2 [Lux] / cO | ~ncO | O
lluminacién UV media 2 [mW/cm2] cO | ~NcO | nO
DETERMINAglé{ DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de - 5 o
aeeptacion Lecm/rcsv@,duoles [°Cl Media [°C] Resultado
Localizacién 1 Xe Media Total= & 5 O
c NC INF
Locclizcg‘,érr{ X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de N Ny
aceptaci pr/ Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | O
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Mandmetro
GF - Ne-oL TOBM - ol-Av-of Lvdu-~o/-Pb~ of
Luxédmetro Sondmetro Data logger Otro: | Ofrer—
Ofro: /____Qﬁg,_,_f’- Oftro: Ofro: Ofro:
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: Condicién de los prefiltros:
N A CORRECTO
Acabado interno: Acabado externo:
CoRRECro CoRRECTO
OBSERVACIONES
~ DEEXISTIRNO CONFORMIDADES
Si )V% Firma Aclaracion
Se informd al clie O (]
Categoarizacion de la/s NC por B . . o
/g;F’D ortede) ol to Oo| g En el cuadro “Observaciones” se definird la categorizacién de la/s NC.
SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2 I SwX | No O
DICTAMEN FINAL
CONFORME [ | NO CONFORME [J | INFORMATIVO [
: . 1 . < .
Realizado por: 7. ) ( Ik s\ 9 £ ) Fima: =7 Fecha: /¥ { L. W&k
Revisadopor:  f1en Firma: Fecha: (S o). t q

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple INF: Informativo

I: Impulsion E

Extraccion
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@‘Telstar CABINAS DE PESADA Pégina 1 de 2 Hoja__ L de 2
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA

L icno (LG D HORIZONTAL qj\/ERTICAL O verticAL30/70 O
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: T (L \7NANL VALOR PRESION DIFERENCIAL: Ric
MODELO: AL~ (O VALOR DISPARO DE ALARMA: N R
NRO.DESERE: (X O & ) I - ra POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD:  1\; « /3
INVENTARIO/TAG: N HORAS DE FUNCIONAMIENTO: { g1k
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? S| NO O

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS

Criterio de N° de o : . L. . . Concentracién aerosol Valor
Aceptacién filtro N° de serie / Identificacion | Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
{ (o ¥ YL < 0. Of Y] <& | ncO | D
cO | NnC FO
cO | ~cO | nO
50_0( % de la cO [ ~ncO | NnO
concentracion
antes del filtro G § weld | IseD
cO | ~NncO | NO
_— cO (n~ncO | nO
cO | ~ncO | nfO
cO (~cO [ N3
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
N°de | Tipode Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B C D E F G H [m/s]
( | L l0.39]0.39 |oe |o-% |0.29 [238 |0.239]0.29| ©.29
/
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
Velocidad: ¢ (¢ & m/s] ) L/u .59 C(@( NneO | iNeD
Uniformidad: + Q> % dela velocidad media A e | neo | weo
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE _—
Criterio de . " Velocidad 3 ; : - s
aceplacion Superficie [m?] media [m/s] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccion / extraccion /Rﬂodo
Impulsién
cO | ~ncO | N O
Extraccion
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS/—W- 0-024-CS
Valor méximo gbjenkﬁen una localizacién [ particulas / m3 ]
Norma y Clase Tamano de / ~
particulas eposo Operacioén
25um cO Nc O INFJ cO | ~ncO | NeO
2 m cO Nnc O INFOD cO | ~ncO | neO
20,3 um cO Ne O INF cO (~ncO | nO

En so de realizar el contaje “en operacién”, indicar nimero de personas trabajando en el equipo:

N.A: No aplicable

C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién

E: Extraccion
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MARCA: TEAS PRI

MODELO:

RH-(o

NRO. DE SERIE / INVENTAR: (¥ O.& 2 7 - 2

ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-CS

Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba C"% | Nc O | INF OO
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE ~ IT-750-031-CS
Criterio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de aire es comrecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias At
significativas. ¢ E‘I HeLl | e
Las méquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas C;Ei NeO | NeO
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS =
Criterio de aceptacion Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Resyieﬁg
Dispersion del flujo de aire < 14° C/D/rNC O l INFOJ
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media ng‘}/ Resultado
Cabina apagada: cO | ~NcO | iNeO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: cO |(~NcO | nO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028<CS / IT-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuoLes/ Media Resultado
lluminacién media > [Lux] cO | ~NcO | O
lluminacién UV media 2 [mW/cm?] cO [ ~NcO | invO
DErERMlNA;Ié( DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Gi“;gfgc‘i’fn Leriduales C] Media [°C] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | nvO
Localizacjér2 X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Oirgg?gcj’; Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO [ ~ncO | nO
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Manémetro
GF ~<of DE - TN H~O{~AN-0f I~ O-PD -~ of
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: | Offe— |
Ofro: /‘_’_gf[g:_,_,-—— Otro: Oftro: Ofro:
ACABADOS — INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: 2o 9 Condicién de los prefiltros: Corpe s

Acabado interno:

CoONRECTD

Acabado externo:
CoRREC D

OBSERVACIONES e
DE EXISHR'NO CONFORMIDADES
Si /No/ Firma Aclaracién
Se informd cxlc|i9/me/ O O
Categorizaeidn de la/s NC por " 1 i e Yy
parte del cliente O O En el cuadro "Observaciones” se definird la categorizaciéon de la/s NC.

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2

| s |[noO

DICTAMEN FINAL

CONFORME (]

NO CONFORME [

| INFORMATIVO [

Realizado por: 7 - NUFOLYED

Firma: E

Fecha: / 7 [ Lol €

Revisado por:

A

Firma: b\

Fecha: 7S. 0). LA

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsién E: Extraccién



P
«

NTelstar

FLUJOS LAMINARES Y
CABINAS DE PESADA

F-750-037-CS_rev06
(SVSQOT_FRM 012)

Pagina 1 de 2

Informe_LoS ¥Y3£2Q

Hoja [ de =

CLIENTE

LOCALIZACION

TIPO DE CABINA

VRIS

LU s, CEC -~ LRRES ~ NV U GE pod ic i

HORIZONTAL [J VERTICAL M VERTICAL 30/70 [

DATOS DE LA CABINA

CONDICIONES DE LA CABINA

MARCA: [ B| AR VALOR PRESION DIFERENCIAL: (O o
MODELO: ,{)\J _ Q@ o VALOR DISPARO DE ALARMA: D Q
NRO. DE SERIE: L(\ZDC(%, POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: . (q
INVENTARIO/TAG: 3 & [ 2. Y HORAS DE FUNCIONAMIENTO: (¢ ¢ & ¥
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2 s NO [
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA -IT-750-022-CS
Criterio de N° de o : " iz . - Concentracion aerosol Valor
Aceptacién filtro Ne° de serie / Identificacién | Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
{ (220X 6(O =0.0( % ci | ncO | O
ca Arglzfmﬁ
/C’{ NcO | inNeO
<0.0{ %dela cO | ~ncO | weO
concentraciéon
antes del filtro el | weid | wrd
cO (~NncO | NnfO
cO | ~ncO | NeO
cO | ~ncO | neO
cO | ncO | neO
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
N°de | Tipode Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B ¢ D E F G H [m/s]
{ | L 0.4 o4y |o.by |0.4g |OE oy lo,y3 oy ] © vy
—
/
/
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
Velocidad: §) .4 S [mis]t 2 © O, (( c (X{ NcO | NeO
Uniformidad: + 2. © % de la velocidad media rd % c% NneO | N0
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE /
Criterio de : o Velocidad 3 - ; e - /Re/
aceptacién Superficie [m?] media [m/s] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccidn / extraccion sultado
Impulsién
cO | ~ncO | O
Extraccion
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS - IT- -024-CS
Valor méximo ob’r}pidoﬁ' una localizacién [ particulas / m3 ]
Norma y Clase =
Y Tomqno de 0S0 Operacién
particulas
>25pum cO NCcO INFO cO | ~ncO | nDO
> c Nc O INFO cO | ~cO | neO
ym/ (|
20,3 pum cO Nc O INFO cO | ~necO | O

Enel 0 de realizar el contaje “en operacién”, indicar nimero de personas trabajando en el equipo:

N.A: No aplicable C:

Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccién
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LMARCA: TRSTAR MODELO: Q\\J - (DO NRO. DE SERIE / INVENTARIO: { 42 /3é(zaf |
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-CS
Criterio de aceptacion Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba Em | Nc O | INF O
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE — [T-750-031-CS
Criterio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de aire es comecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias C@ neO | O
significativas.
Las maquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas Clm NeO | NeO
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS ~|
Criterio de aceptacién Valor obtenido (ver SVSQO1_FRM_027 adjunto) Resg[iadg
Dispersion del flujo de aire < 14° C/D/'/NC [} | INFO
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media lgBJ}/ Resultado
. i Cabina apagada: cO | ~ncO | ineO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: cO | ~ncO | neO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028<CS / IT-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuaLes/ Media Resultado
lluminacién media > [Lux] cO | ~cO | O
lluminacién UV media 2 [mW/cm?] cO | ~ncDO | nfO
DETERM!NA;Iéﬁ)E LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de . & s e
Bl Lewuduales el Media [°C] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~NcO | neO
Localizacjérn™? X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de R .
aceptadis Lecturas individuales [%)] Media [%] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | NeO
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Mandémetro
GQF-of BNE ~o2L B~ o(-AN~O( LNbA ~ol ~PR~ L
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: | OkWer—
Ofro: /___Q_fr_o;_,,-——— Otro: Otro: Otro:
ACABADOS — INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: Condicién de los prefiltros: n
VR P CORREC Mo
Acabado interno: Acabado externo: }
CoRRE(ro Ceo RNECNO
OBSERVACIONES
DE O CONFORMIDADES
Si N Firma Aclaracién
Se informd olcli/erﬁe/ 0 O
Categorizaerdn de la/s NC por N . " L, .
/pncznrgf:ge/lc liente ad O En el cuadro “Observaciones” se definira la categorizacion de la/s NC.
SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2 I Slﬁ‘@‘ l No O
DICTAMEN FINAL
CONFORME I | NO CONFORME [J | INFORMATIVO [
Redlizado por: 1 0 LOLQRY Firma: ét:—__ Fecha: (¥ (2, (%
Revisado por: 1§\ Firma: % Fecha: 75_0) 19

N.A: No aplicable

C: Cump

le NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsion

E: Extraccion
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Informe: (LaSA X6

W (SVSQO1_FRM 012)
%T ’Si_ar CABINAS DE PESADA Pagina 1 de 2 Hoja__{ de 2.
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
S Camns CEL . LWARES - NSTRIGEN My HORIONTAL O VERTICAL [‘zf VERTICAL 30/70 O
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: [ &L STONL VALOR PRESION DIFERENCIAL: 2.0
MODELO: ) \y A VALOR DISPARO DE ALARMA: A
NRO. DE SERIE: L‘ 694G POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: WA
INVENTARIO/TAG:  O( {22, 5, HORAS DE FUNCIONAMIENTO: &8 68X
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? N IXI No O

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-C$S

Criterio de N°'de o ; o5 » . . Concentracién aerosol Valor
Aceptacion filtro Ne de serie / Identificacién | Dimensiones [mm)] upstrearn {ugiL) obtenido [%] Resultado
{ {20 6(O =3.0f( cE | neO | D
cO ‘NC} _inFO
e _e | NcO | neO
/
50.01’1%55’6'0 . N cO | neO | nNeO
concentracién
antes del filtro - / cO | neO [ weO
/ cO | NcO | INFO
_— cO | neO | NeD
/ cO | NneO | ND
_— - cO | NcDO | NfD
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE;- IT-750-032-CS
N° de | Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) 5 z e 5 _ﬂ 3 = i [m/s)
( :E oY DS O Y S| O %D [0S 0. 4O |O. 43 <, Y43
[ —
//
/
/
/
/
/
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
P  pe— ’ {
Velocidad: @ ({ S m/s] % 2 o, 4 ci |ncO | weD
Unifomidad: +  L.¢ % de la velocidad media » l \0/5 cf%i NcO | NFD
PORCENTA JE DE IMPULSION Y. EXTRACCION DE AIRE /
Crilerio de . Superficie [m?] VeIO.C'de Caudal [m3/h] | Porcentdje de inyeccién / extraccién /Rﬁ:do
aceptacion media [m/s]
Impulsién
cO | NcO | D
Extraccién
ENSAYO DE CbNTA.IE DE PARTICUlAi;,lT/T -024-CS
Valor méximo @eni’do/en una localizacién [ particulas / m@ ]
Nomay Clase =
y Tomgno de /R@) Operacién
particulas
25um co Nc O INFO cO | NcO | NeO
/ZO&pm/ cO NncO INFO cO |[ncO | neD
>0,3um cO (e m] INFO cO |(n~ncO ! DO

’Ej,d%de redlizar el contaje “en operacién

" indicar nmero de personas frabajandc en el equipo:

N.A: No aplicable C:

Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccion
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Informe:LLU\m S S

Hoja_2 _ de

MARCA: T E(ST AN

MODELO: A\ § ~{OOD

NRO. DE SERIE / INVENTARIO: {64, /2.6 (23—|

ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL - IT-750-034-CS

Criterio de aceptacién

Resultado

Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba

CN l Nc O | INFO

ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-C$

Criterio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de aire es comecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias
b . c NeO | INfO
significativas.
1
Las maquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas C N NcO | iNFO

ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS

Criterio de aceptacion

Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto)

Resgbd&g

Dispersién del flujo de aire < 14°

MNCL—_I l INFO

DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS

/

Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Medio[}B‘]/ Resultado
. . Cabina apagada: cO | NncO | NfO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: cO | NcO | INeO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028<CS / 1T-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individual Media Resultado
lluminacién media = [Lux] / cO | ncDO | weO
-] lluminacién UV media = [mW/cm?] / cO | NcO | NeO
DETERMINACION DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de h 5 ot e
aceptacion Lechuoles [°C] Media [°C] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | NcO | INFOO
Localizacisn | %=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-C$
Criterio de / S .
aceptacié Lecturas individuales [%) Media [%] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO [ ~NcO | nfO
Localizacioén 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemoémetro Contador de particulas Mandémetro
GF -ol De-op IS M -of -BN-Of TodM-of -Ph-of
Luxémetro Sonémetro " Datalogger Otro: L Ofe—
e
Otro: ___’_‘___Olrg_./—— Otro: Ofro: Otro:
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: Condicién de los prefiltros: )
N CoRRECD
Acabado interno: Acabado externo:
CWORNREcrO CoRNECYO
OBSERVACIONES
DE EXISTIR NO CONFORMIDADES
Si No Firma 1 Aclaracion
Se informd al cliente O O
Cc’regonzaaoré ciji:ﬁe O O En el cuadro "Observaciones” se definird la categorizacién de la/s NC.

SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2

| si® [~oO

DICTAMEN FINAL

CONFORME [

NO CONFORME [J

| INFORMATIVO [

Redlizado por: 7‘\ N (Ko BU

Firma:

N —

\!

Fecha: (} (1. 20/?

Lan

Revisado por:

Firma:

Fecha: 7 <. o1. 14

N.A: No aplicable

C: Cumpl

e NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsion

E: Extraccidn
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Informe: Q‘L“’g)‘)—é N

CABINAS DE PESADA 6 it el Hoo | de 2
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
VI M CRORDGI A HORIZONTAL [J VERTICAL [ VERTICAL30/70 [
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: £ S TL VALOR PRESION DIFERENCIAL: (V]
MODELO: A\ ~ (O VALOR DISPARO DE ALARMA: N LA
NRO.DESERE: (Y& 2y ~ A POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: NLA
INVENTARIO/TAG: .4 HORAS DE FUNCIONAMIENTO: (XY O
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO? N E’ No O
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS
A%rggﬁgcciio’en '\tlicl’t?oe Ne° de serie / Identificacién | Dimensiones [mm] Cor:Jcpe;;gg;:;é(r;g/eL;osol obt:e/r?doc; %] Resultado
( (LY glo S0, 0% cd | neO | nO
< kGlX’ LoS 50,0/% cE | neO | neO
cO N/CD//INﬁ
< 09 %dela cO | ~ncO | NeO
i o ~ e [wen [wo
e cO | NncO | neO
cO | ncO | neO
cO | ncO | neO
] cO | ncO | nfO
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - iT-750-032-C$S
N°de | Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filtro (I/E) A B C D E F G H [m/s]
{ | T Jows |o4y |0.56 |o.%y |43 |e.w |[©uq |o.vS | @Y
L | B [{{O |1y |22 [430 [43S (22
7
1
- /
—
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacion Valor obtenido Resultado
Velocidad: @ Y4 S m/s] = 2 o c/ oY CR’ ncO | DO
Uniformidad: * lo % de la velocidad media (, S 94 C)Q NcO | neO
PORCENTAJE DE IMPULSION Y EXTRACCION DE AIRE
ccéﬁetsfrigccij:n Superficie [m?] n\::;?gig‘gfs] Caudal [m3/h] | Porcentaje de inyeccidn / extraccién Resultado
NS Impulsié.rj O, ﬁft{t/ O, 1Y //{K U /5‘7_ o | en INFX.
Exiraccion |, 7% & (LT (256
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS - IT-750-024-CS /
Valor maximo obtenido en una localizacién [ particulas M »
Nomay Clase Tomqﬁo de Reposo Operacion
particulas
>5um cO_l—+wcO | nDO cO | ncO | neO
20,5 um cO NcOd INFO cO | ~ncO | neO
,}eﬁp{ cO | neO | ~NO cO |ncO | neO

En e realizar el contaje “en operacién”, indicar nimero de personas frabajando en el equipo:

N.A: No aplicable C: Cumple

NC: No cumple  INF: Informativo I: Impulsion E: Extraccion




F-750-037-CS_rev0é L
- FLUJOS LAMINARES Y Svea0! FRM 12] informe LSS,
\ Lo i K=
"Te,Star CABINAS DE PESADA Péging 2 de 2 Hojo_2 de »
I MARCA: T & | SRR MODELO: A\y ~ { © NRO. DE SERIE / INVENTARIO: { ¥ O 2x-L |
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL - IT-750-034-CS
Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba C\‘Q{ l NcO | INFOJ
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de aire es comrecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias A
L E c@ | neO | O
significativas.
Las maquinas o equipos instalados no generan turbulencias significativas ni zonas muertas C;l@ NeO [ iNeDO
ENSAYO DE PARALELISMO - IT-750-035-CS A
Criterio de aceptacién Valor obtenido (ver SVSQ01_FRM_027 adjunto) Resgltddg
Dispersidn del flujo de aire < 14° co-{ncO | weD
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS //
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media _[gBi/ Resultado
. Cabina apagada: cO | ~cO | neO
Nivel de ruido < 85 [dB] -
Cabina encendida: / cO | ~cO | ineO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028<CS / IT-750-041-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuoLes/ Media Resultado
lluminacién media 2 [Lux] cO (~NcO | O
lluminacién UV media > [mW/cm2] cO | ~NcDO | neO
DEI’ERMINAM DE LA TEMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de G . e
aceptacién LeWMuales [°C] Media [°C] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~NncO | neO
Localizacjé X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de R "
ocep’rocj,ér/ Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO (n~ncO | O
Localizacién 2 X=
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemoémetro Contador de particulas Manémetro
GR ~ < NE ~o2 TN~ of ~ IV~ | T D L~0(-PY- of
Luxédmetro Sondmetro Data logger Otro: . Otfe—
Ofro: ’/__‘erg:,// Ofro: Otro: Otro:
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Accesorios instalados: ) Condicién de los prefiltros:
(VIy’e)
Acabado interno: . Acabado externo: -
CORRECRD CORREC IO
OBSERVACIONES e o
DE EXISTIR-NO CONFORMIDADES
Si I No_ - Firma Aclaracién
Se informé al chey‘/‘f O
Categorizaciérrde la/s NC por B . R . .
. A e del cliente O a En el cuadro "Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.
SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2 T sE [noO
DICTAMEN FINAL
CONFORME (4 | NO CONFORME [] | INFORMATIVO [
Realizado por: T~ | Jy(lhes (A Firma: '\__‘:E Fecha: (¥ {0.26/%
Revisado por: &0 b{ Firma: \.K Fecha: *2 g ol LQ

N.A: No aplicable C: Cumple NC:No cumple  INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccién



F-750-036-CS_rev06 I I < % K
e CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA IVEROLTRMBIT) i q
Te’star Pagina 1 de 2 od ﬁé €l
CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
L WIn. Chctiug  26L- Lutans (Unics | CwserO CLASE 1 [ CLASE i (]
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: T ¢ 8 2N VALOR PRESION DIFERENCIAL: q i {)G\
MODELO:  [\j(a ~ T &) /u VALOR DISPARO DE ALARMA: N LA
NRO. DE SERIE: (.F’ZLC( I INVENTARIO/TAG:  f\7. K) HORAS DE FUNCIONAMIENTO: L(- é L( i’
POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: N A HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA U.V.: [ 4 L' T
VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2 Sl El No (O

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA = IT-750-022-CS

A?:rgg;igc?gn I\ilit;t:’oe N° de serie / Identificacién | Dimensiones [mm] Conuczas?rzgtrcri]o’(r;;ir)osol obf;/r?doc; %] Resultado
£ / (515 X 6(O /‘/éo.of"ﬁ c){ NneO | D
T GEo X YUSE / < 0.0 (Y cl | ncO | O
cO | ncO LDl
e “neO | O
<€.04 %dela L — cO | ncO | neO
s _— e [ren [ wo
- _— cO (~NcO | nO
/ cO | ~ncO | neO
cO (n~ncO | neO
/ cO | ncO | neO
/ ~ cO | ~NcO | nO
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
e | Tpode Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | filfro (1/E) A B C B £ F G H [m/s]
{ | T .39 |©.35 [v.39 |o.No |0.No [ogq 0.4y |o-YU4 e. 1o
| B 29X [34% 2.0 [U o |[Bdq 2. (]
] I I B En————
f———-———_J"———_—_/
’ VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
Velocidad: o 25 v O. 5\o[m/s] oO. Yo CM Nc O | NeO
Uniformidad: + 2 (@) % de la velocidad media 5‘ ?/Q C @i NneO | neO
VELOCIDAD MEDIA FRONTAL (IN FLOW)
Criterio q? Superﬁgie de Caudal de extracciéon Sup. de la ventana Velocidad frontal REsUEds
aceptacién extraccion [m?] [m3/h] frontal [m?] [m/s]
> O Y MY C T “CLYAE 0. 2% .44 7 il B
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS - IT-750-024-CS e
Valor méximo obtenido en una localizacién [ particulas / ma,]/
O Cleise Tg?rﬁzgl : se Reposo - / Operacion
>5um //C’ﬁ INF O cO | ncO | wneO
20,5um B ,/////V cO (n~ncO | NO cO [neO | neO
| 203pm B cO | ncO | meO cO | neO | D
Eﬂ el,cosad’e‘@&liiér el contaje “en operacién”, indicar nimero de personas trabajando en la cabina:
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacién Resultado
Is.ic; ggsg;l/%r;.del flujo de aire es correcta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias & ;‘, neO | neO
f;auee\rlfigincia adecuada capacidad de extraccion de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan zonas c{/ | N co | neO

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsién

E: Extraccion
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CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA

F-750-036-CS_rev0é
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P&gina 2 de 2

lnforme:uoq%l
Hojo__ L de_T

[MarcA: TR 1S p 0

MODELO: (5O T -0/ /4

NRO. DE SERIE / INVENTARIO: ¢ ¥ 27 ¢

ENSAYO DE CONTENCION POR TUBO FUMIGENO - IT-750-049-CS

Criterio de aceptacion Resultado
El arrastre de la cabina es capaz de impedir que el humo salga de la cabina. C ﬁ NcO | NfO
Todo el humo generado es arrastrado hacia el filtro de la cabina. cE | nNcO | nO
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-CS
Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba C,Q/ | Nc O I INFO
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - [T-750-029-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media [dB] }esﬁ]gdo
Nivel de ruido < 85 [dB] Celbin dpiagada: =2 S8 | NeD | WrE
Cabina encendida: cO | NcO | NeO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028-CS / |T-7§0—631/-CS
Criterio de aceptacién Lecturas individuales // Media Resultado
lluminacién media = [Lux] cO | ~ncO | neO
lluminacién UV media > [mW/cm?] i cO {~ncO | nO
DEI'ERMINACIéN/DE’[ﬁ EMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de aceptacion Lecturas Wles [°C] Media [°C] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | nfO
Locolizocﬁoz X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA — [T-750-033-CS
Criterio de ccep/faeio/n Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
/ Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | NeO
Localizacion 2 X=
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Acabado interno: Acabado externo:
CoOURECD COULNLEdO
Accesorios instalados: &
ESPITR DE GRS vy VRO
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemoémetro Contador de particulas Manémetro
GF ~of DE - oL IodM ~ o - AN-~of TM-o(-PR~0O(
Luxémetro Sondémetro Data logger Otro: ’/_tho:’/
|
Otro: //’Qir,o:_,,/—— —— Oftro: Otro: Ofro:
OBSERVACIONES
/DE,EXlSTiR{CONFORMIDADES
Si_| No— o Firma Aclaracién
Se informé al W Oo| O
%@F&;@NC por O O En el cuadro “"Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.

\SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2

| sE | noO

DICTAMEN FINAL

CONFORME

&

NO CONFORME [

INFORMATIVO [

Realizado por: \l\

. NitKotgeu

Firma: % )

ra

Fecha: /?(11 i zo( e

Revisado por: hlb"(

Firma: b«

Fecha: 7. o). LC]

N.A:

No aplicable C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsién

E: Exiraccién
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' 5 (SVSQO1_FRM 011) e
<l CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA - ek | de
Té’S ta T P&gina 1 de 2 ola €=
CLIENTE { LOCALIZACION TIPO DE CABINA
i : - . \ ASEI[] CLASEI 1l
W (G HETAGOUSME ENERARTIC AWIUIGSy | CHASEIH CLas MCL“E ‘g
DATOS DE LA CABINA v CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: T (=L ST AN ' VALOR PRESION DIFERENCIAL: {1e )c\
-
MODELO: [V =TT — [} | VALOR DISPARO DE ALARMA: N A
NRO.DESERE: 39 ¥ & | INVENTARIO/TAG: (0 (Y ¢ 56 HORAS DE FUNCIONAMIENTO: XG YO ) O
POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: 3> ! HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA U.V.: I 4;)\
VERIFICACION PREVIA: EL.EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2 Sl I:_‘I NO O
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEI.SRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA = IT-750-022-CS
Criterio de N° de o . . . . Concentracién aerosol Valor
Aceptacion filtro Ne de serie / Identificacién | Dimensiones [mm)] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
/ /lllOX (;(O <O O(\/Q cgﬁ' NeO | inNfO
z ‘ ' 0_('0 X }O)A _/ _‘/:O‘O/\/" CIQ’ NcO | neO
| cO | ncO j-nveO
e |~ | e
50‘0( % de la ' 1// cO | ncO | O
concentracion ——
antes del filtro = cO [ned | D
- cO | ncO | O
: cO (n~cO | nNeO
/ cO | ~necO | NeO
» cO (nNcO | nfO
— cO (n~NcO | O
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
e | meoce ‘ Velocidad [m/s] Velocidad media
filtro | fifro (VE) A B c 5 £ F G A [m/s]
( L 6%¢ |09 o408 oYY o 43 |o.4¢ 0.4 |o. 4SS | 0.4y
L& 250 [v.5e |3.59 (2.7 |3 .¢¢ 32.60
L—————__"_—‘——{’_——'—T ¢
VELOCIDAD M_EDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacidn Valor obtenido Resultado
Velocidad:() ¢ Y O. S0/l oY ckf NcO [ NneO
Uniformidad: +  {_{5  %delavelocidad inedia S Y c@s( ned | O
; VELOCIDAD MEDIA FRONTAL (IN FLOW)
Criterio de Superficie de Ccudal de exiraccién Sup. de la ventana Velocidad frontal Resultado
aceptacién extraccion [m?] ' [m3/h] frontal [m?] [m/s]
- - Ce ’ ~
ZO.H /.(-/5 GV REC ¥ SOy Y. vyo c@ NneO | O
ENSA\EO DE CONTAJE DE PARTICULAS - IT-750-024-CS
Valor méximo obtenido en una localizacién | pcrﬁculcs//m_f*,}///
Normay Ciase Tamario de i .
parficulas : Reposo Operacién
25um B ~neO | nNO cO {~ncO | NnO
20,5 um cO |n~cO | nNeO cO (~ncO | nNeO
/,zesp{ | cO | ~cO | mnweO cO | n~cO | NfO
En €] e realizar el contaje “en operacién”, indi(';:cr ndmero de personas trabajando en la cabina:
ENSAYO D[f VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - [T-750-031-CS
Critzrio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de dire es corecta de acuerdo ‘al procedimienfo de prueba y no se detectan turbulencias O«ép‘
significativas. : Ned | ined
f:\auz\;;gincm adecuada capacidad de extraccidn de:e acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan zonas C,E'L NneO | O

N.A: No aplicable

C: Cumpl= NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccién
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| MARCA: TR ISTRWL

MODELO:

Clo-Tt-1

NRO. DE SERIE / INVENTARIO: 3 § ¥ (%

ENSAYO DE CONTENCION POR TUBO FUMIGENO - IT-750-049-CS

Criterio de aceptacién Resultado
El arrastre de la cabina es capaz de impedir que el humo salga de la cabina. c [Xf NCeDO | inNfO
Todo el humo generado es arrastrado hacia el filiro de la cabina. c ﬁ NCcO | nfO
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — [T-750-034-C$
Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba C{ﬁ[ l Ne3m| I INFO
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-C$
Criterio de aceptacién Lecturas individuales [dB] Media [dB] R;sul@o
Cabina apagada: L8 | neO | O
Nivel de ruido < 85 [dB] -
Cabina encendida: cO | ~ncO | nfO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028-C$S / 1T-750-041-CS
Criterio de aceptacién Lecturas individuales Media Resultado
lluminacién media > [Lux] cO | ~NcO | INfO
lluminacién UV media = [mW/cm?] cO | ~NcO | INFO
DETERMINACION D},LK@PERATURA - I1T-750-027-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individgdles [°C] Media [°C] Resultado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~NcO | NnfO
Localizacién 2 X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de ocept%ién’ Lecturas individuales (%) Media [%] Resuliado
Localizacion 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | INfO
Localizacién 2 X=
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Acabado interno: Acabado externo:
CARECTO CoRREC)D
Accesorios instalados:
o, A
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemometro Contador de particulas Mandmetro
GF -~ o BE -2 T A~ of - Riv—of T ~ol-Pp- of
Luxémetro Sondémetro Data logger Otro: /_Oi\ce—/"
Oftro: /’_Qﬁg,_,’-—-—— Ofro: Ofro: Oftro:
OBSERVACIONES |
D NO CONFORMIDADES
Si | _Ne| Firma Aclaracién
Se informo W - -
%Quzccféﬁ de. ot ML or O O En el cuadro “"Observaciones” se definird la categorizacién de la/s NC.
parte del cliente
SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2 l Sl.m' | No [

DICTAMEN FINAL

CONFORME m’

NO CONFORME [

INFORMATIVO [

Realizado por:

T veotagy

Firmd:*gi:;jﬁ

Fecha: {f (‘? ) 16/ (.(

Revisado por:

NN

Firma: L}\

Fecha: S, ol. 1K

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsién

E: Extraccion
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CLIENTE i LOCALIZACION TIPO DE CABINA
' A
- e : CLASEI [0 CLASEll d CLASE Il
U ESTA MmN - -
DATOS DE LA CABINA = CONDICIONES DE LA CABINA
. T™ ~ - g o
MARCA: | S LST RN .' VALOR PRESION DIFERENCIAL: S\ S Fc\
mobelo:  [S((5—TT - # /P | VALOR DISPARO DE ALARMA: N.n
N —~ 1 . -
NRO. DESERE: (% (/% S q ]INVENTARIO/TAG' (Vs HORAS DE FUNCIONAMIENTO: LSY
POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: [~ ( € ¢ TQdIui € > HORAS DE FUNCIONAMIENTO DELA LAMPARA UV.: ¢/ qi

VERIFICACION PREVIA: EL: EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2

NO O

S B

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEk:RlDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS

Criterio de N° de 5 Concentracién aerosol Valor
Aceptacion fitro | N°de serie / Idem‘nﬁcgmon Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] P
T - -
{ /‘ZéL Y C(O < 0.0( % c@ | ncO | neO
L _/ .| 610 K;@b < o.of L] ca | nen | neO
i cO | ncO pneO
o ‘NeO | meO
< 0.0 %dela f L cO | neO | neO
concentracién !
antes del filtro , / ¢O | NeO | weO
; cO | ~ncO | nO
cO | ncO | O
; cO | ~ncO | INeO
i cO | NncO | NfD
/ t cO | ~NcO | nFO
ENSAYO DE DETERMINACION 'DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
dN; Tipo de . Velocidad [m/s] Velocidad media
fitro_| filiro (VE) A B c D E F G A [m/s]
([T Jort Jov |ozploto [050 (0.0 [0.5L ol | 0.5]
L |E |[5¢o [>¥L |3.64{3.57 [> Yo 3.59 7
] ;
VELOCIDAD MZDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacion Valor obtenido Resultado
Velocidad: () 1.6\ (0. 0 [m/s] o.2 { CQ/ neO | NeO
Uniformidad: =}~ % de la velocidad inedia RS \% o c'& ncO | neO
;VELOCIDAD MEDIA FRONTAL (IN FLOW)
Criterio de Superficie de Caudal de extraccion Sup. de la ventana Velocidad frontal
e e ¢ Resultado
aceptacion extraccidon [m?] ! [m?3/h] frontal [m?] [m/s]
= ] P =~ - y c ’ NcO | INFO
= oY a/s Do 2585S o5 L. x4 &
ENSAY:O DE CONTAJE DE PARTICULAS - IT-750-024-CS
: Valor méximo obtenido en una localizacidon [pc:rﬁcu@y,mﬁ—}/
Normay Clase Tamario de ‘ . e
parficulas ‘ Reposo P Operacion
25um //eﬂ’TcD INF O cO [ncO | neO
205um / cO (ncO | O cO | NeO | O
o _>030m : cO | ~ncO | O cO | ~ncO | NfO
En_ ;elﬁcosoﬁglizcr el contaje "en operacién”, indic. ar nimero de personas trabajando en la cabina:
ENSAYO le VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE — IT-750-031 -CS
Crit '>rio de aceptacién Resultado
La direccién del flujo de aire es correcta de acuerdo Jl procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias A o o
significativas. c R‘/ NG INE
Se evidencia adecuada capacidad de extraccién df= acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan zonas 4
muerias. c’ NCO | INFO

N.A: No aplicable

C: Cumple
1
i

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsiéon

E: Extraccion
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IMARCA: TEIS IR MODELO: (210 ~ W~ ,C)/p NRO. DE SERIE / INVENTARIO: S { ¢ € ¢ l
ENSAYO DE CONTENCION POR TUBO FUMIGENO - IT-750-049-CS
Criterio de aceptacién Resultado
El arrastre de la cabina es capaz de impedir que el humo salga de la cabina. & |ncO | neO
Todo el humo generado es arrastrado hacia el filiro de la cabina. CH [ ~ncO | neO
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL — IT-750-034-CS
Criterio de aceptacion Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba ci@ | nC O | INFOJ
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS /’/
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media [dB] Eesunﬁdo
TPPT—— Cabina apagada: e <0 | ncO | neO
ivel de ruido <
Cabina encendida: el cO [ ncDO | N0
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028-CS /IT-75}041~/CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales / Media Resultado
lluminacién media 2 [Lux] cO | ~neO | neO
lluminacién UV media 2 [mW/cm?] // cO |~NeO | neO
DETERMINACION DEI.KﬁMPERATURA - 1T-750-027-CS
Criterio de aceptacion Lecturas indiy dividudles [°C] Media [°C] Resultado
Localizacién 1 // X= Media Total=
cO | ~neO [ neO
Localizacion 21 L X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de ocepfg:jén/ ~ Lecturas individuales (%] Media [%] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~neO [ neO
Localizacién 2 X=
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Acabado interno: Acabado externo:
Accesorios instalados:
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Manémetro
GF - O N ~or T MU ~Ol -RN~—O LN~ O~ PO ~Of
Luxémetro Sonémetro Data logger Otro: | O
Otro: /%/ Otro: Otro: Otro:
/ .
OBSERVACIONES /
WMONFORMIDADES
Si | No—| — Firma Aclaracién
Se informé c@de/ Ol O
Categorizacién de la/s NC por N . N L o
/gpnorfe dsl elstie P O O En el cuadro "Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.
SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2 | sy | noO
DICTAMEN FINAL
CONFORME & NO CONFORME [ INFORMATIVO [J
2 . —
Realizado por: A Firma: = Fecha: @
T. VkoLsby = (1.1 . 2als
A}
Revisado por: m\ Firma: b‘\ Fecha: "2S .olla

N.A: No aplicable

C: Cumple

NC: No cumple

INF: Informativo

I: Impulsién

E: Extraccion
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CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA

/
CLASEI[] CLASE Ihm CLASEN [

Ay CULP WS €L - LALA LS « N wT chluoiw (5]
DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: T ELSTR VALOR PRESION DIFERENCIAL: (U Po
MODELO: (i (O\A(T Ny ~ LY VALOR DISPARO DE ALARMA: . A
NRO. DESERIE: L L (7L llNVENTARIO/TAG: . HORAS DE FUNCIONAMIENTO: 1942
POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: X! HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA UV.: (0 U/

VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO.SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2

s

NOo O

ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA - IT-750-022-CS

Criterio de N° de 5 . g e ; ; Concentracién aerosol Valor
Aceptacién filtro N° de serie / Identificacién | Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
[ _— o x sto 2 0.0[ %] cF B |wo
2 6LO X LIS?/ 5__0-0/713 CQ/ NcO | neO
cO | ncO LD
J—
_cB7 | NneO | N0
<@ %dela _— | co|~o|wo
concentracion ‘
anies del fiffro e cO |ncO | D
L cO |ncO | O
cO | ~ncO | WO
cO | ~NcO | neOd
cO | ~NcO | N0
// cO | ncO | neO
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE ~ IT-750-032-CS
dNe Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
fltro_| fifro (1/E) A B c D E F e ile H [m/s)
( £ Jo4% |o.vy jowr |04 [o.40 |oNi oYy o 46 ] 0.43
LIE Jyvvo [3.4x |%.51 |8.¢o [&.6L g.52
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
Velocidad: ©, 25 v ¢, o [m/s] oY% cH | ncO | D
2 k ;
Uniformidad: £ 7} > % de la velocidad media \?— c/'/@ c Q/ NeO | O
VELOCIDAD MEDIA FRONTAL (IN FLOW)
Criterio de Superficie de Caudal de exiracciéon Sup. de la ventana Velocidad frontal Resultado
aceptacién extraccion [m?] [m3/h] frontal [m?] [m/s]
> Oy M5 .3 { 9Sec & O LN oo CF\( NeO | weO
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS - IT-750-024-CS / :
Valor méximo obtenido en una localizacién [ particulas M
Normay Clase Tamafio de i
particulas Reposo Operacion
25um __jc8NcO | O cO | ~ncO | neO
>0,5um / cO | ncO | neO cO |ncO | mneO
| >o03mm | cO [neO | e cO |neO | weO
Wel contaje "en operacién”, indicar nimero de personas trabajando en la cabina:
ENSAYO DE VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacién Resultado
La direccion del flujo de aire es correcta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias c U-}Y/ ned | O
significativas.
Se evidencia adecuada capacidad de extraccién de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan zonas o 1 co |l neO
muertas. ?‘ N

N.A: No aplicable

C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién

E: Extraccién
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l MARCA: TRLSME L

MODELO:

RIOUW\IMLE =Y

NRO. DE SERIE / INVENTARIO: 2. L (3 |

ENSAYO DE CONTENCION POR TUBO FUMIGENO - IT-750-049-CS

Criterio de aceptacion Resultado
El arrastre de la cabina es capaz de impedir que el humo salga de la cabina. CN‘ NCcO | INFO
Todo el humo generado es arrastrado hacia el filtro de la cabina. c [:'(I' NneO | inNeO
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL - IT-750-034-CS
Criterio de aceptacion Resultado
Los mandos funcionan correctamente de acuerdo al procedimiento de prueba cd l NC O | INFO
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS //
Criterio de aceptacién Lecturas individuales [dB] Media [dB] ﬁesoﬁgdo
Cabina apagada: /(EI NCcO | INFO
Nivel de ruido < 85 [dB]
Cabina encendida: cO | ~ncO | NfO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028-CS / IT-7§&941-/CS
Criterio de aceptacién Lecturas individuales j Media Resultado
lluminacién media 2 [Lux] cO | ~cO | nfO
lluminacién UV media = [mMW/cm?] cO | ~NcO | NfO
DETERMINACICSNMMPERATURA - IT-750-027-CS
Criterio de aceptacion Lecturas inms [°C] Media [°C] Resultado
Localizacién 1 X= Media Total=
cO (n~ncO | nNfO
Locolizcxciég?/ X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de ocepf};ié{ Lecturas individuales [%)] Media [%] Resultado
/ Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~NcO | nNfO
Localizacién 2 X=
ACABADOS - INSPECCION VISUAL
Acabado interno: Acabado externo:
CoRNRECTo LlRRECTO
Accesorios instalados:
ESPITA DNE GAS ¥ VRO
EQUIPOS UTILIZADOS
Generador de aerosol Detector de aerosol Anemodmetro Contador de particulas Manémetro
GF-of r LS u-of -pr~of TN ~O(-Pp~Of
Luxémetro Sondémetro Data logger Otro: _”_/_,_O-tﬁe—// I
]
Ofro: | Ofer— | Ofro: Oftro: Oftro:
OBSERVACIONES
WONFORMIDADES
Si | be Firma Aclaracion
Se informo W O| O
de la/s NG por O O En el cuadro “Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.
parte del cliente
SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2 \ ST | NO [

DICTAMEN FINAL

CONFORME X NO CONFORME [ INFORMATIVO [
Realizado por: (\ OV oL Y Firma: <£ Fecha: (? (2 20/8
Revisado por: ¥R Firma: [)'\ Fecha: 7S 04,19
N.A: No aplicable C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccion
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CLIENTE LOCALIZACION TIPO DE CABINA
G - CLASEIO] clasEn (0 cuasen
Wiz Loz, MicroniotsGiy  SCI o

DATOS DE LA CABINA CONDICIONES DE LA CABINA
MARCA: P E£LS PAN VALOR PRESION DIFERENCIAL: (0S5 Po
MODELO: B 1o~ -4 VALOR DISPARO DE ALARMA: V.2
NRO.DESERIE: (Y 4 S 4 I INVENTARIO/TAG: {2 HORAS DE FUNCIONAMIENTO: L4 4G
POSICION VARIADOR DE VELOCIDAD: NG HORAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA U.V.: [ l/ L,’ Q

VERIFICACION PREVIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO?2 S NO O
ENSAYO DE VERIFICACION DE INTEGRIDAD Y ESTANQUEIDAD EN FILTROS ABSOLUTOS HEPA/ULPA ~ IT-750-022-CS
Criterio de N° de 5 : : \ i . Concentracién aerosol Valor
Aceptacion filtro N° de serie / Identificacién | Dimensiones [mm] upstream (ug/L) obtenido [%] Resultado
{ /7’[1&1‘ Y 60 =0, 0]y cH |ncO| o
1T &lo X usy|_— < 0.0 %] X |nO | nO
cO TCEANF\:I
B [ neO | O
< 0.¢{ %dela ] cO | ~ncO | neO
concentracion
antes del filtro en | weld | el
cO (~ncO | nO
cO (~NcO | nO
cO (n~ncO | ineO
cO | ~NncO | O
_— cO (~NcO | NnfO
ENSAYO DE DETERMINACION DE LA VELOCIDAD Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-032-CS
g‘e Tipo de Velocidad [m/s] Velocidad media
firo_| 0 (VE) A B C D E F G H [m/s]
( I o4O o394 0.3 0.5 [O03F |04 |[o.v |o.vwo .%o
C 1 E 355 348 [3.25 [BS.%o (3.4 k| IS
I E—
Y
VELOCIDAD MEDIA Y UNIFORMIDAD DEL FLUJO DE AIRE DESCENDENTE
Criterio de aceptacién Valor obtenido Resultado
Velocidad: 0.2~ \y ©. SCIm/s] O Y c'?‘ NcO | INFDO
Uniformidad: £ 2. O % de la velocidad media 5 95 c@ | ncO | O
VELOCIDAD MEDIA FRONTAL (IN FLOW)
Criterio de Superficie de Caudal de extraccion Sup. de la ventana Velocidad frontal REsUlGEG
aceptacion extraccién [m?) [m3/h] frontal [m?] [m/s]
RSN o ) \ / o
T O Y s |EERO oy eSO 0. ¢S5 Y.(o clf |ned |
ENSAYO DE CONTAJE DE PARTICULAS - IT-750-024-CS i 7
Valor méximo obtenido en una localizacién [ particulas / m3 ] //’
Normay Clase Tamaiio de —
particulas Reposo /Opercaon
25um cO |neO|wem| _— cO |ncO | O
>0,5um cO | ncO | e | cO |ncO | O
20,3 um C NeO | INfO cO | ~ncO | nNfD
En el caso de realizar el contaje “en operacién”, indiCW personas frabajando en la cabina:
EJSMOﬁ VISUALIZACION DEL FLUJO DE AIRE - IT-750-031-CS
Criterio de aceptacion Resultado
La direccién del flujo de-eiré es comecta de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan turbulencias
- : cO | ~ncO | nO
significativas.
Wdecucda capacidad de exiraccion de acuerdo al procedimiento de prueba y no se detectan zonas co Ineo | e
N.A: No aplicable C: Cumple NC: No cumple INF: Informativo I: Impulsién E: Extiraccién
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IMARCA: TEC STAR MODELO: {3 (< — [T~ /) NRO. DE SERIE / INVENTARIO: /X ¢S { I
ENSAYO DE CONTENCION POR TUBO FUMIGENO — IT-750-049-CS

Criterio de aceptacion Resultado
El arrastre de la cabina es capaz de impedir que el humo salga de la cabina. ' C@’ NeO | inNeO
Todo el humo generado es arastrado hacia el filiro de la cabina. cl | ~ncO | neO
ENSAYO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANDOS DE CONTROL - IT-750-034-CS
Criterio de aceptacién Resultado
Los mandos funcionan corectamente de acuerdo al procedimiento de prueba C@ I NcO l INF O
DETERMINACION DEL NIVEL DE RUIDO - IT-750-029-CS /
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [dB] Media [dB] jesdlgdo
Cabina apagada: 7 €0 [ neO | D
Nivel de ruido < 85 [dB] - -
Cabina encendida: / cO | ~neO [ NfO
DETERMINACION DEL NIVEL DE ILUMINACION - IT-750-028-CS / IT-&O-UﬁCS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales = Media Resultado
lluminacién media > [Lux] _— cO | necO | neO
lluminacién UV media 2 [mW/cm?] " ~ cO | ~neO [ neO
DEI'ERMINACléN/DE/L’A/TEMPERATURA - 11-750-027-CS
Criterio de aceptacion Lecturas individuales [°C] Media [°C] Resultado
Localizac??n ] e '// = MediaTolal= cO [ ncDO | NO
Locahzacxo}% X=
DETERMINACION DE LA HUMEDAD RELATIVA - IT-750-033-CS
Criterio de ocepigcié‘n/ 3 Lecturas individuales [%] Media [%] Resultado
/ Localizacién 1 X= Media Total=
cO | ~ncO | nfO
L Localizacion 2 X=

ACABADOS - INSPECCION VISUAL

Acabado interno: i - Acabado externo: N
CoRRECTO CONRECTD

Accesorios instalados: =
ESPiTA DE 4GRS v UKC/O
EQUIPOS UTILIZADOS

Generador de aerosol Detector de aerosol Anemdmetro Contador de particulas Mandémetro
G F-of DN - o T odU~04 - H1ro~Of LTroy~OL-PD~of
Luxémetro Sondémetro Datalogger Oftro: —__,____om;/
-
Ofro: _/’g@;_/——*/dtro: Ofro: Ofro:
OBSERVACIONES B

/

/7
yXH‘TIR NO CONFORMIDADES

Sz//ble/ Firma Aclaracion
f—

Se informé cwe/ 0 a
Categorizaeidn de la/s NC por : -

g barte del cliente P O O En el cuadro "Observaciones” se definird la categorizacion de la/s NC.
SE COMPLETO/ENTREGO EL ADHESIVO CON EL RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS?2 I sz | Nno O

DICTAMEN FINAL
CONFORME [X] NO CONFORME [J INFORMATIVO [
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N.A:No aplicable  C: Cumple NC:No cumple  INF: Informativo I: Impulsién E: Extraccion



